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AUF EINEN BLICK.

Für welche Anwendungsbereiche die einzelnen Produkte 
geeignet sind und wie die Produktarten abgekürzt sind, 

sehen Sie hier:

pf = Pflaster

pl = Platte

mpf = Mehrformatpflaster

mpl = Mehrformatplatte

gpf = Grossformatpflaster

br = Brett

bö = Böschungsstein

ma = Mauerstein

mu = Multistein

za = Zaunstein

bl = Blockstufe

ef = Einfassung

rl = Randleiste

legende
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/ GESPALTEN
Wie natürlich gebrochen ist der maschinell gespaltene Stein 
angenehm rau und wirkt besonders naturecht. Durch die 
bruchraue Oberfläche kommen die eingesetzten Naturstei-
nedelsplitte besonders gut zur Geltung.

/ GEWASCHEN
Die Strukturen der gewaschenen Oberfläche sind fein her-
ausgearbeitet. Die freigelegten Edelsplitte setzen leuchtende
Akzente von ursprünglicher Natürlichkeit. Die Oberfläche 
weist einen besonders intensiven Glanz auf.

/ BETON-RAU
Die unbearbeitete „beton-raue” Oberfläche wirkt schlicht 
und modern. Sie wird in Unifarben wie auch in zahlreichen
Farbschattierungen ausgeführt und ist universell einsetzbar.

/ GERUMPELT
Für nostalgisches Flair: gerumpelte Steine werden maschi-
nell aneinander geschlagen - so entsteht eine rustikale und
antik anmutende Oberfläche mit ganz individuellen Kanten.

/ STRUKTURIERT
Natursteine sind das Vorbild für strukturierte Oberflächen. 
Feine Strukturen, unregelmäßige Kanten sowie bewusst
gesetzte leichte Höhenunterschiede unterstreichen dabei die 
naturnahe Steinoptik.

/ HOLZOPTIK
Durch den Einsatz eines speziellen Verfahrens wird die na-
türlich gemaserte Struktur von Holzoberflächen täuschend 
echt nachempfunden. Eine witterungsbeständige, splitter-
freie und langlebige Alternative zu Holz.

Mit gestalterischem Gespür und fortschrittlichen Techniken sind wir in der Lage, Ihnen eine  
große Bandbreite verschiedener Oberflächendesigns für Ihren individuellen Wohn- und  
Lebensstil anzubieten. Jeder Stein hat seine individuelle Note. Hier sehen Sie auf einen Blick, aus 
welchen verschiedenen Oberflächenvarianten Sie auswählen können.

/ GECURLT
Die Oberfläche wird zuerst gestrahlt und anschließend mit 
einem speziellen Bürstverfahren maschinell bearbeitet. Das 
Ergebnis ist eine samtig weiche Oberfläche, die besonders
angenehm und gut begehbar ist.

/ GEMASERT
Ein patentiertes Verfahren gibt der Oberfläche eine natürlich 
anmutende Maserung und macht jeden Stein und jede Platte 
zum Unikat. Die microgefasten Kanten sind Bestandteil der 
besonderen Ausstrahlung von Umbriano und erinnern an 
gesägte Natursteine.

/ GESTRAHLT
Die Oberfläche wird schonend aufgeraut und erhält eine 
feine Struktur und eine seidenmatte Optik. Ideal für Kombi-
nationen mit anders bearbeiteten Oberflächen.

/ COLORMIX
Durch die Mischung verschiedener aufeinander abgestimm-
ter Farben auf jedem einzelnen Stein entsteht ein lebendiges 
und wolkenförmiges Farbspiel. So wirken auch große ein-
heitliche Flächen nie langweilig.

/ COLORFLOW
Charakteristisch für das Colorflow Design ist der fließende 
Farbverlauf mit lebhaften und individuellen Längsschattie-
rungen. Das Zusammenspiel der fein abgestimmten Farb-
kompositionen sorgt für ein ausdrucksvolles Flächenbild mit 
besonderer Note.

OBERFLÄCHENVARIANTEN
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MIT      A     B    S    T    A    N    D 
DIE BESTE FUGENTECHNIK

/
System Seesteiner ist ein patentiertes Vollverbundsystem mit integrierter Verschubsicherung. Die 
intelligente Fugentechnik konzentriert sich speziell auf die Anforderungen von Flächen mit schweren 
Verkehrsaufkommen und hohen Lasten. Durch rundum angeordnete Verbund-, Distanz- und Fixierele-
mente wird eine normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung bei vernachlässigbarem Steinkontakt 
gewährleistet.

Voraussetzung für eine optimale Funktionalität ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.

DIE VORTEILE VON SYSTEM SEESTEINER 

• Speziell für Flächen mit schweren Verkehrsaufkommen und hohen Lasten geeignet.

• Keine Verschiebung oder Verformung sowie kein Verkanten oder Kippen selbst bei schwersten 
Belastungen.

• Exakte normgerechte Fugenbreite sowie Fugenfüllung durch rundum angeordnete  
Verbund-, Distanz- und Fixierelemente.

• Einzigartige Technologie gegen Kantenabplatzungen durch Einhaltung der normgerechten Fu-
genbreite und Fugenfüllung.

• ÖNORM/EN geprüfte Qualität.

• Hohe Wirtschaftlichkeit durch vollmaschinelle Verlegung bei Halbversatz und bei  
Kreuzfuge (nicht für befahrene Flächen geeignet).

PRODUKTE 
MIT 

normgerechte Fugenbreite

Abstandhalter

Verschiebesicherung

Fugensicherung
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SYSTEM SEESTEINER

SYSTEM
SEESTEINER

RAND-
BEGRENZUNGEN

GESTALTUNG
& SONSTIGES

SYSTEM
SEESTEINER

Ravenna Mehrformatpflaster

Umbriano Pflaster

Casino Mehrformatpflaster

Casino Grande Großformatpflaster
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PFLASTER FARBEN UND 
FORMATE

Höhe
Produkte, die standardmäßig in 

diesen Formaten ausgeführt werden
Format

5cm Caesar antik 26x16,5

6cm

Suave, Via Fortuna antik, Florenz 32x24, 24x16, 16x16

Ravenna, Casino Mehrformatpflaster Mehrformatpflaster 110x75 (=1 Lage)

Modena Mehrformatpflaster 120x90 (=1 Lage)

Modena Öko Mehrformatpflaster Öko 120x90 (=1 Lage)

Via Appia antik 21x7

Via Roma antik 25x18,8, 18,8x12,5, 12,5x12,5

Classic 30x30, 30x20, 20x20, 20x10, 10x10

Sechskant 22,9x19,8

6cm - Flüsterpflaster (ohne Fase) Rechteckpflaster ohne Fase 30x20, 20x20

6cm - Verbundpflaster (mit Fase)
Behaton 20x16,5

Parolin 22x11

6cm - Verbundpflaster (ohne Fase)
Behaton 20x16,5

Flüster Coloc 22,5x22,5

8cm

Modena, Livorno Mehrformatpflaster 120x90 (=1 Lage)

Parketto 54x13,5

Casino Grande, Umbriano Pflaster, 
Florenz, Milano Stadt

80x40, 90x90, 60x90, 60x40, 60x30, 
 30x30, 40x20

Öko Fugenstein mit 1,2cm Fuge 20x20 (1,2cm Fuge), 20x10 (1,2cm Fuge)

8cm - mit System Seesteiner Milano S-Systemstein
90x90, 90x60, 80x60, 60x60, 64x40, 60x30, 
45x30, 40x40, 40x20, 30x30, 30x20, 20x20, 
20x10, 10x10

8cm - Flüsterpflaster (ohne Fase) Milano Flüster 50x50, 50x25

8cm - Verbundpflaster (mit Fase)
Behaton 20x16,5

Parolin 22x11

8cm - Verbundpflaster (ohne Fase)
Behaton 20x16,5

Parolin 22x11

10cm Öko Fugenstein mit 2,5cm Fuge 20x20 (2,5cm Fuge)

10cm - mit System Seesteiner Milano S-Systemstein 30x20, 30x10, 20x20, 20x10

10cm - Verbundpflaster (mit Fase) Behaton 20x16,5

10cm - Verbundpflaster (ohne Fase) Behaton 20x16,5

10,8cm
Seesteiner Titanplatte, 
Seesteiner VG5

80x40, 60x60, 60x40, 60x30, 40x40, 40x30, 
40x15, 30x30, 30x15, 20x20, 20x10

12cm Duomo, Milano Gigant 126,4x63,2, 94,8x63,2, 63,2x63,2, 30x20, 20x20

12,8cm Seesteiner Titanplatte 60x30, 45x30, 30x30

14cm Milano Gigant 60x40, 40x40, 40x20

14,8cm Seesteiner Titanplatte
120x40, 100x40, 80x40, 60x40, 40x40, 40x20
Mehrformatpflaster 117x84 (= 1 Lage)

16,8cm Seesteiner Titanplatte 60x30, 60x40, 60x50, 10x20

16cm - mit System Seesteiner Milano S-Systemstein 60x40, 40x40

18cm Duomo 126,4x63,2 / 94,8x63,2 / 63,2x63,2

18,8cm Seesteiner Titanplatte
120x60, 90x90, 90x60, 80x80, 80x60, 60x60, 
60x40, 60x30, 30x30

FORMATE FARBEN

anthrazit-
meliert

muschelkalk 
colorflow

orient sandstein-
meliert

grau

silbergrau 
schattiert

sandstein 
schattiert

cappuccino granit platin

basalt granithell granit-beige 
gemasert

grau-anthrazit 
gemasert

granitgrau-weiß 
gemasert

carbodur sandstein lavagrau meliert muschelkalk 
colormix

grauschwarz 
meliert

englisch Ziegel belgisch Klinker lava Schwarz schottisch Grau anthrazit

titan-rot black galaxy

Für Individualisten
*Sie möchten ein bestimmtes Pflaster in einer anderen Farbe? Bei Seesteiner kein Problem. Ab 300m2 können Sie 
ohne Aufpreis Ihr Wunschformat aus der hier angeführten Seesteiner Format- und Farbpalette wählen. Unter 300m2 
verrechnen wir einen kleinen Aufpreis. Architekten und Planer ersuchen wir für ein individuelles Angebot direkt mit 
uns Kontakt aufzunehmen.

AB 300 M²

ALLES MÖGLICH*

Allgemeine Information: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet 
werden. Es wird empfohlen, die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.  
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PLATTEN FARBEN UND 
FORMATE

Höhe
Produkte, die standardmäßig in 

diesen Formaten ausgeführt werden
Format

3,5cm Divino Design, Casino Platte 40x40, 60x40, 50x50, 60x30

3,7cm Waschbetonplatte 40x40, 50x50, 50x25

3,8cm
Divino Struktur
Divino Style
Divino Madera

60x30
60x40

4cm mit Fase Gehwegplatte, Divino Classic 60x40, 40x40, 50x50

4cm mit Microfase
Monte Cristo
Umbriano Platte
Umbriano Platte

40x40, 60x40, 50x25
50x50
60x40

5cm Gehwegplatte, Waschbetonplatte 60x30, 50x50

5cm mit Microfase
Monte Cristo
Suave Mehrformatplatte

60x30
120x85 Mehrformatplatte (= 1 Lage)

FORMATE FARBEN

grau österreichisches 
Feinkorn

anthrazit-meliert orient muschelkalk

sandstein-meliert granit-beige 
gemasert

grau-anthrazit 
gemasert

granitgrau-weiß 
gemasert

naturweiß

anthrazit silbergrau hellgrau granitgrau weißbeige 
strukturiert

weißbeige rosso nero

felsgrau

silber

granit

platin

mooreichebasalt granithell

platin (holzoptik)

weissgrau

AB 300 M²

ALLES MÖGLICH*

Für Individualisten
*Sie möchten ein bestimmtes Plattenformat in einer anderen Farbe? Bei Seesteiner kein Problem. Ab 300m2 können Sie 
ohne Aufpreis Ihr Wunschformat aus der hier angeführten Seesteiner Format- und Farbpalette wählen. Unter 300m2 
verrechnen wir einen kleinen Aufpreis. Architekten und Planer ersuchen wir für ein individuelles Angebot direkt mit 
uns Kontakt aufzunehmen.

Allgemeine Information: Aus den Abbildungen der Farbmuster können keine Farbverbindlichkeiten abgeleitet 
werden. Es wird empfohlen, die Mustersteine beim Partnerbetrieb bzw. im Musterpark zu besichtigen.  



DER EXKLUSIVE
TRENDSTEIN DES
JAHRES.

SU
AVE/pf

MUSCHEL-
KALK

ORIENT

Dieser Stein überzeugt mit einer 
edlen und zugleich trendigen  
Anmutung sowie mit vielen Facet-
ten und Kombinationsmöglichkeiten.  
Suave ist in vier verschiedenen Farben 
erhältlich.
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SUAVE

anthrazit-
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anthrazit-
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orient
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VERLEGEMUSTER

Mit Microfase.Formate einzelnerhältlich!
16/16/6

cm
24/16/6

cm
32/24/6

cm

ANTHRAZIT-
MELIERT
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Oberfläche: beton-rau, colorflow

FORMATE

L/B/H (cm)

16/16/6

24/16/6

32/24/6

muschel-
kalk



bö_BÖSCHUNG
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ef_EINFASSUNGza_ZAUN

ma_MAUER

PFLASTER

PLATTE

BLOCKSTUFE

MEHR
KOMBINIEREN
GEHT NICHT!

EINFASSUNG

MAUERSTEIN

ZAUNSTEIN

BÖSCHUNGSSTEIN

Seite

54
Seite

60

Seite

64

Seite

74
Seite

90
Seite

86

Seite
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DER EXKLUSIVE
TRENDSTEIN DES

JAHRES.

MULTISTEIN

Seite

65

mpl_PLATTE

bl_BLOCKSTUFE pf_PFLASTER

mu_MULTISTEIN

1 STEINFAMILIE
+ 4 FARBEN

+ 8 ELEMENTE

FREI
KOMBINIERBAR!
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SC
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E
LK

A
LK

ORIENT

SANDSTEIN
MELIERT

SUAVE
FAMILY

Kombinierbar mit den Steinfamilien Via Fortuna, 
Monte Cristo, Modena, Modena Öko, Parketto, 

Livorno und Verona.



Mit Ravenna entscheidet man sich für ein bewährtes, 
zeitloses Pflaster. Einfach und klar in seiner Form sorgt 
es für eine schöne optische Wirkung und durch die leicht 
schattierte Oberfläche für ein harmonisches Farbspiel. 
Premiumqualität zu einem Top-Preis ist hier garantiert. 

RAV
ENNA/mpf

cappuccino

RAVENNA

PFLASTER PFLASTER

p
f

l
a

s
t

e
r
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silbergrau 
schattiert

grau

FORMATE

Mehrformat 6 cm

4 Formate in einer Lage:
6 Stück 15 x15 cm
10 Stück 15x20 cm
8 Stück 15x25 cm
2 Stück 15x30 cm

Das Mehrformatpflaster wird nur 
lagenweise geliefert. Eine Bestellung 
der Einzelsteine ist nicht möglich.
Eine Lage hat 0,825m2. GRAU SILBERGRAU 

SCHATTIERT
SANDSTEIN 
SCHATTIERT

CAPPUCCINO

DER KLASSIKER 
UNTER DEN 

PFLASTERSTEINEN

verschiebegesichert mit System Seesteiner

VERLEGEMUSTER
Oberfläche: beton-rau, colormix

sandstein
schattiert



Ein köstlicher Cappuccino und die 
typisch mediterrane Maserung der 
Livorno-Steine – und schon fühlt 
man sich auf seiner eigenen Terrasse 
beinahe wie in Italien. Elegant prä-
sentiert sich die beliebte Mehrformat-
Pflasterplatte mit drei unterschied-

lichen Formaten. Dank ihrer Stärke 
von 8 cm ist Livorno PKW-befahr-
bar und damit eine optimale Lösung 
auch für Einfahrten. Die vierseitige  
Verschiebesicherung sorgt dafür, 
dass die Steine auch bei höherer  
Beanspruchung formschön bleiben.

SÜDLÄNDISCH
CHARMANT.

scharfe Kanten,verschiebegesichert an 4 Seiten

LIVORNO

GRAU ANTHRAZIT-
MELIERT

MUSCHEL-
KALK

SANDSTEIN-
MELIERT

ORIENT

PFLASTER PFLASTER

p
f

l
a

s
t

e
r
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Die Steine X sind beim Verlegen 

auszutauschen. Der Einzelbezug 

einer Steingröße ist nicht möglich.

VERLEGEMUSTER

muschel-
kalk

anthrazit-
meliert

anthrazit-
meliert

FORMAT

Mehrformat 8 cm

Oberfläche: beton-rau, colorflowLIV
ORNO/mpf Eine Lage 

besteht aus:

3 Stk. 60/30/8 cm

2 Stk. 45/30/8 cm

3 Stk. 30/30/8 cm



MOD
ENA/mpf

scharfe Kanten,verschiebegesichert an 4 Seiten

anthrazit-
meliert

anthrazit-
meliert

MODENA

p
f

l
a

s
t

e
r
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Das Modena-Mehrformatpflaster begeis-
tert mit fünf unterschiedlich trendigen 
Längsformaten und einer scharfen Kante. 
Die auf Paletten gelieferten Lagen ergeben 
ein vordefiniertes Verlegemuster, das die 
homogene und zugleich fließende Farb-
schattierung wunderbar hervorhebt. Dank 
der vierseitigen Verschiebesicherung sitzt 
in Ihrem Garten jeder Stein perfekt.

VARIANTENREICH.
WIE ITALIEN

SELBST.

ANTHRAZIT-
MELIERT

MUSCHEL-
KALK

ORIENT

Eine Lage Mehrformat-

pflaster 6 cm besteht aus:

6 Stk. 35/15/6 cm

5 Stk. 30/15/6 cm

6 Stk. 25/15/6 cm

6 Stk. 20/15/6 cm

6 Stk. 15/15/6 cm

muschel-
kalk

orient

Eine Lage Mehrformat-

pflaster 8 cm besteht aus:

6 Stk. 35/15/8 cm

5 Stk. 30/15/8 cm

6 Stk. 25/15/8 cm

6 Stk. 20/15/8 cm

6 Stk. 15/15/8 cm

Die Steine X, Y und Z sind beim 

Verlegen auszutauschen, da-

mit keine Kreuzfuge entstehen 

kann. Der Einzelbezug einer 

Steingröße ist nicht möglich.

Eine Lage hat 1,08m2. 

VERLEGEMUSTER

FORMATE

Mehrformat 6 cm

Mehrformat 8 cm

Oberfläche: beton-rau, colorflow

PFLASTER PFLASTER



anthrazit-
meliert

anthrazit-
meliert

anthrazit-
meliert

PARKETTO 
PFLASTER

PFLASTER PFLASTER
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Die Steine X, Y und Z sind beim 

Verlegen auszutauschen. Der 

Einzelbezug einer Steingröße 

ist nicht möglich. Eine Lage hat 

1,08m2.

VERLEGEMUSTER

ANTHRAZIT-
MELIERT

MUSCHEL-
KALK

ORIENT

muschel-
kalk

DAS IDEALE 
PFLASTER 
AUCH FÜR DEN 
WOHNBAU.

DER STEIN MIT 
DEM MODERNEN 
LÄNGSFORMAT.

Oberfläche: beton-rau, colorflow
Oberfläche: beton-rau

MODENA
ÖKO

Eine Lage besteht aus:

6 Stk. 35/15/6 cm

5 Stk. 30/15/6 cm

6 Stk. 25/15/6 cm

6 Stk. 20/15/6 cm

6 Stk. 15/15/6 cm

FORMAT

Mehrformat 6 cm

Fuge 8 mm

Das attraktive Sickerpflaster: Modena öko 
mit dezenter 8-mm-Fuge ist in unterschied-
lichen Formaten verfügbar. Es zeichnet 
sich durch eine perfekte Kombination aus 
Eleganz und technischer Funktionalität 
aus und eignet sich somit optimal für 
Einfahrten. Die vierseitige Verschiebe-
sicherung sorgt für einen sicheren Sitz der 
Steine.

Für ein modernes Flächendesign sorgt das Par-
ketto Pflaster. Mit seinem Längsformat sind zahl-
reiche Verlegevarianten möglich. Die fein abge-
stimmten Grautöne und klare Konturen sorgen für 
ein ausdruckvolles Flächenbild mit besonderer 
Note. Mit einer Steindicke von 8 cm ist es PKW-
befahrbar und somit auch für Einfahrten geeignet. 
Bei der Verlegung sollte aus mehreren Paletten 
gleichzeitig gearbeitet werden.

Der Sickersteinfür den privatenBereich.

Moderne Verlege-varianten durch Längsformat.

MOD
ENA

__ÖKO/mpf
PARK
ETTO/pf          

FORMATE

L/B/H (cm)

54/13,5/8
ANTHRAZIT-

MELIERT

GRANIT

PLATIN

platin

anthrazit-
meliert



CASINO 
GRANDE

PFLASTER PFLASTER

GRANITHELL BASALT

SCHLICHTE ELEGANZ 
DURCH KLARE 
LINIENFÜHRUNG.

verschiebegesichert mit System Seesteiner, naturnahe Oberfläche durch Edelsplitte, imprägniertCAS
INO/mpf

FORMATE

Mehrformat 6 cm

VERLEGEMUSTER

basalt

4 Formate in einer Lage:
6 Stück 15 x 15 cm
10 Stück 15 x 20 cm
8 Stück 15 x 25 cm
2 Stück 15 x 30 cm
Das Mehrformatpflaster wird nur 
lagenweise geliefert. Eine Bestellung 
der Einzelsteine ist nicht möglich. 

Eine Lage hat 0,825m2.

CASINO

Es gibt Dinge, die niemals aus der Mode 
kommen: Echte Klassiker. Dazu gehört 
der Casino Pflasterstein. Die Verarbeitung 
von Naturstein-Edelsplitten verleihen dem  
Casino Pflaster ein elegantes Erschei-
nungsbild. Die gecurlte Oberfläche sorgt 
für ein supersanftes Gehgefühl und gibt 
der Fläche eine strahlende Exklusivität.

90/90/8 cm

granithell

granithell

basalt

Jetzt neu: nicht nur als Mehrformatpflaster, sondern 

auch als Großformatpflaster erhältlich. 

CAS
INO
_GRANDE/gpf
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FORMATE

90x90x8 cm

60x90x8 cm

Oberfläche: gestrahlt, gecurlt und imprägniert



bl_BLOCKSTUFE

pf_PFLASTER

27

pl_PLATTE

MEHR
KOMBINIEREN
GEHT NICHT!

PFLASTER

PLATTE

GROSSFORMAT-
PFLASTER

BLOCKSTUFE

RANDLEISTE

SCHLICHTE ELEGANZ 
DURCH KLARE 
LINIENFÜHRUNG.

Seite

24

Seite

63

Seite

48

gpf_GROSSFORMATPFLASTER

Seite

25

Seite

89

rl_RANDLEISTE

1 STEINFAMILIE
+ 2 FARBEN

+ 5 ELEMENTE

FREI
KOMBINIERBAR!

GRANITHELL

BASALT

CASINOFAMILY



Umbriano verkörpert die Finesse in der  
Flächengestaltung. Seine Optik gleicht jener 
eines gesägten Natursteins. Jeder Stein ist 
ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner 
Form wird er selbst höchsten Designansprü-
chen gerecht.

UM
BRI
ANO/pf

UMBRIANO

JEDER STEIN 
IST EIN UNIKAT.
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granitbeige
gemasert

Mit Microfase, verschiebegesichert mit System Seesteiner

FORMATE

L/B/H (cm)

30/30/8

60/30/8

60/60/8

90/60/8

90/90/8

GRANIT-
BEIGE 

GEMASERT

GRAU-
ANHRAZIT 
GEMASERT

GRANIT-
GRAU-WEISS 

GEMASERT

30/30/8
cm

60/30/8
cm

60/60/8
cm

90/60/8
cm

90/90/8
cm

Oberfläche: gemasert und imprägniert

PFLASTER PFLASTER

granitgrau
weiß gemasert

grauanthrazit
gemasert

granitgrau
weiß gemasert



VIA
FOR
TUNA
__ANTIK/pf

VIA
FORTUNA 

ANTIK

PFLASTER PFLASTER

p
f
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a

s
t

e
r

31

WILLKOMMEN AUF 
DER STRASSE DES 
GLÜCKS.       

Dieser etwas größere Stein im 
Antik-Look eignet sich wunder-
bar für Wege und Anlagen von 
großzügigen Gärten und beleb-
ten Flächen. Er bietet dem Auge 
ein freundliches Gesamtbild und  
geleitet charmant durch das 
selbst geschaffene Paradies.

V
E

R
LE

G
E

M
U

ST
E

R

LÄUFERVERBAND   

24/16/6 cm – 39,06 Stk./m2

KREUZVERBAND

24/16/6 cm – 19,6 Stk./m2

16/16/6 cm – 9,8 Stk./m2

VIA FORTUNA MODUL 2

32/24/6 cm – 7,80 Stk./m2

24/16/6 cm – 7,80 Stk./m2

16/16/6 cm – 4 Stk./m2

GOTISCHER VERBAND

24/16/16 cm – 15,63 Stk./m2

16/16/6 cm – 15,63 Stk./m2

orient

sandstein- 
meliert

muschelkalk

16/16/6
cm

24/16/6
cm

32/24/6
cm

FORMATE

L/B/H (cm)

16/16/6

24/16/6

32/24/6

Oberfläche: gerumpelt, colorflow

Antiklook durch gerumpelte Ober-fläche

MUSCHEL-
KALK

ORIENT SANDSTEIN-
MELIERT

ANTHRAZIT-
MELIERT
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VERLEGEMUSTER

carbodur

VIA
APPIA
ANTIK

21/7/6
cm
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VIA
APPIA
__ANTIK/pf

Die alten Römer waren Meister der Gartengestaltung: Gekonnt 
verbanden sie Architektur und geometrische Formen sowie unter-
schiedlichste Pflanzen und Steine zu einem harmonischen Gesamt-
bild. Via Appia antik ist mit seiner feinen Struktur der ideale Stein 
für Gärten im mediterranen Stil.

AUF DEM WEG
ZWISCHEN ANTIKE
UND MODERNE.

CARBODUR SANDSTEIN

sandstein

Oberfläche: gerumpelt

Antiklook durch gerumpelte Ober-fläche FORMATE

L/B/H (cm)

21/7/6

PFLASTER PFLASTER



Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persön-
lichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die me-
lierten Farben machen den Via Roma angenehm und 
komfortabel. Tipp: für ein attraktives Farbenspiel und 
eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung 
aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden. 

VIA
ROMA 
ANTIK
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VIA
ROMA
__ANTIK/pfmuschel-

kalk

MUSCHELKALKGRAUSCHWARZ 
MELIERT

LAVAGRAU 
MELIERT

grauschwarz 
meliert

lavagrau 
meliert

DER STEIN 
MIT 
PERSÖNLICHKEIT.

Antiklook durch gerumpelte Ober-fläche

FORMATE

L/B/H (cm)

12,5/12,5/6

18,8/12,5/6

25/18,8/6

12,5/12,5/6
cm

18,8/12,5/6
cm

25/18,8/6
cm

PFLASTER PFLASTER

Oberfläche: colormix, gerumpelt



Caesar antik ist der perfekte Mauer- und 
Pflasterstein für den Innen- und Außenbe-
reich. Sein edles, antikes Flair – in Ver-
bindung mit seiner rustikalen Anmutung 
– machen Gestaltungsobjekte zu zeitlosen 
Monumenten und Kunstwerken. Im Innen-
wohnbereich bieten die Steine viel Behag-
lichkeit und Komfort. Genau das Richtige, 
beispielsweise für Ihre eigene Wellness-Oase.

CA
ESAR
__ANTIK/pf/ma

ENGLISCH
ZIEGEL

BELGISCH
KLINKER

SCHOTTISCH
GRAU

LAVA 
SCHWARZ

englisch
ziegel

englisch
ziegel

englisch
ziegel

CAESAR
ANTIK

26/15,6/5
cm

DER WAHRE
IMPERATOR UNTER 
DEN STEINEN.

PFLASTER PFLASTER
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FORMATE

L/B/H (cm)

26/15,6/5

Oberfläche: gerumpelt



DER ZEITLOSE
KLASSIKER.

Der Pflasterstein Classic erfreut sich 
dank seiner schlichten Eleganz großer 
Beliebtheit. Gerade auch an öffentli-
chen Plätzen oder Schulen fügt er sich 
harmonisch in das architektonische 
Gesamtbild ein. Classic ist sowohl im 
rechteckigen als auch im quadrati-
schen Format verfügbar sowie in der 
Variante Classic Kontur. Ein wahrer 
Alleskönner, der mit unbegrenzten 
Verlegemöglichkeiten jeder Fläche 
Kompetenz verleiht.

MODUL 1

20/20/6 cm – 20 Stk./m2

10/10/6 cm – 20 Stk./m2

MITTELSTEINVERBAND

20/10/6 cm – 48 Stk./m2

10/10/6 cm – 4 Stk./m2

GOTISCHER VERBAND

30/20/6 cm – 10 Stk./m2

20/20/6 cm – 10 Stk./m2

V
E

R
LE

G
E

M
U

ST
E

R

anthrazit

CLASSIC
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CLAS
SIC/pf

10/10/6
cm

20/10/6
cm

20/20/6
cm

30/20/6
cm

30/30/6
cm

FORMATE

L/B/H (cm)

30/30/6

30/20/6

20/20/6

20/10/6

10/10/6

GRAU ANTHRAZIT*

Oberfläche: beton-rau

*Farbe nur im Format 
20/10 cm und 10/10 cm

grau

grau

PFLASTER PFLASTER



DIVINO 
CLASSIC

platin
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DIVI
NO 
__CLASSIC/pl

granit

FORMATE

L/B/H (cm)

40/40/4

60/40/4

Oberfläche: gestrahlt, gecurlt und imprägniert

granit

granit

platin

BASALT

GRANIT

PLATIN

JURA

imprägniert,

Stufenlösung

möglich

Mit der Divino classic Platte verlei-
hen Sie Ihrer Gartengestaltung eine 
moderne und klare Optik. Ob als 
einheitlich gestaltetet Fläche oder 
als kreative Kombination. Die Divi-
no classic Platte ist in den Farben 
jura, basalt, platin und granit er-
hältlich, die sich wunderbar auch 
miteinander kombinieren lassen.  
Damit sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.

KREATIVITÄT 
OHNE GRENZEN

PLATTE PLATTE



DIVINO
EXKLUSIV

PLATTE PLATTE
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platin

imprägniert,

Stufenlösung

möglich

granit

granit

BASALT

GRANITPLATIN

JURA

FORMATE

L/B/H (cm)

80/40/4

100/40/4

Oberfläche: gestrahlt, gecurlt und imprägniert
Diese Platten sind eine wahre Wohltat für Ihre 
Füße und zugleich sorgen sie für eine angeneh-
me Atmosphäre in Ihrer Garten-Wellnessoase 
– vom Frühstück bis zum Sterneschauen. Divi-
no begeistert mit hochwertigen und kostbaren 
Naturmaterialien und wunderbaren Farbschat-
tierungen. Setzen Sie individuelle Akzente mit 
italienischem Granit, weißem Gestein aus dem 
Jura, tiefschwarzem Basalt oder blaugrauem 
Bayerwaldgranit.

EIN GÖTTLICHER 
STEIN

DIVI
NO 
__EXKLUSIV/pl



weissbeige

granitgrau

DIVINO
STYLE

hellgrau

Mit dezentem Glanzeffekt auf 
der Oberfläche setzt die Divino 
style Platte glanzvolle und at-
traktive Akzente. Das raffinier-
te Wechselspiel der feinen Re-
liefstruktur macht großzügige 
Flächen zum formvollendeten 
Blickfang. Durch die Farbpa-
lette von granitgrau über hell-
grau bis weißbeige verwandeln 
sie jede Terrasse in eine einla-
dende Outdoor Lounge.
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DIVINO
STRUKTUR

PLATTE PLATTE

imprägniert,

Stufenlösung

möglich

DIVI
NO
__STYLE/pl

FORMATE

L/B/H (cm)

60/40/3,8

Oberfläche: gestrahlt und imprägniert

HELLGRAU GRANITGRAU WEISSBEIGE

Oberfläche: gestrahlt, gecurlt und 
imprägniert

naturweiss

ANTHRAZIT NATURWEISS SILBERGRAU

 supersanfte 

Oberfläche,

 Stufenlösung möglich

FORMATE

L/B/H (cm)

60/30/3,8

Als Glanzstück feiner Gestaltung schmiegt sich die Divino 
struktur Platte stilvoll und elegant in jedes Umfeld klassischer 
wie moderner Architektur ein. Durch das Curling erhält die 
Platte eine supersanfte und angenehme Oberfläche. In drei 
zarten eleganten Farben erhältlich.

SANFT -SANFTER- 
DIVINO 

STRUKTUR PLATTE

DIVI
NO
__STRUKTUR/pl

silbergrau
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DIVINO
DESIGN
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FUNKTIONALITÄT 
TRIFFT DESIGN.

DIVI
NO
__DESIGN/pl

PLATTE PLATTE

Die Divino design Platte ist die ideale Verbindung zwischen 
Funktionalität und purem Design mit effektvoll gestrahl-
ter Oberfläche. Sie besticht durch moderne Optik und ist 
vielseitig einsetzbar. Stilvoll und dezent fügt sie sich dem 
Umfeld ein – ob klassisch oder modern.

ROSSO NERO GRANIT WEISSBEIGE SILBER FELSGRAU

 imprägniert,Stufenlösung möglich

felsgrau

rosso 
nero

weiss-
beige

platin

FORMATE FARBE

L/B/H (cm)

60/40/3,5 rosso nero, granit, weißbeige, felsgrau

60/30/3,5 silber, platin

40/40/3,5 rosso nero, weißbeige, silber

Oberfläche: geschliffen, gestrahlt und imprägniert

60/40/3,5
cm

40/40/3,5
cm

60/30/3,5
cm

PLATIN



  

CASINO
PLATTE

Passend zum Casino Pflaster ergänzt die Ca-
sino Platte eine edle und elegante Optik rund 
ums Haus. Der hohe Anteil an Natursplitten bei 
Casino sorgt für einen bleibenden Wert.

DIE EDELSTE 
UNTER DEN 

PLATTEN.

granithell

granithell

BASALT

GRANITHELL

Oberfläche: geschliffen, gestrahlt und imprägniert

FORMATE

L/B/H (cm)

60/40/3,5

50/50/3,5

naturnah durch 

Oberfläche aus

Edelsplitten, Stufen-

lösung möglich

granithell

basalt

PLATTE PLATTE

CAS
INO/pl
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Gemeinsam mit dem Umbriano 
Pflaster sorgt die Umbriano Plat-
te für ein einheitliches Flächen-
design in Ihrem Außenbereich. Damit 
sind Ihrer Gestaltungsfreiheit keine  
Grenzen mehr gesetzt  und Sie  
können Ihrem zu Hause eine ganz per-
sönliche Note verleihen.

UMBRIANO 
PLATTE

DER INDIVIDUALIST 
UNTER 
DEN PLATTEN.

Oberfläche: gemasert und imprägniert

UM
BRI
ANO/pl

GRANITGRAU 
WEISS 

GEMASERT

GRANITBEIGE
GEMASERT

GRAU-
ANTHRAZIT 
GEMASERT

FORMATE

L/B/H (cm)

50/50/4

60/40/4

PLATTE PLATTE

p
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granitbeige
gemasert

grauanthrazit
gemasert

granitgrau
weiß gemasert

 Naturnah durch individuelle  Maserung

grauanthrazit
gemasert



LEBENDIGE
RUHE.

Ob Pool, Terrasse oder Hausumran-
dungen: Monte-Cristo-Platten ver-
leihen – dank ihrer unterschiedlichen 
Farbverteilungen, Marmorierungen 
und Schattierungen – allen Flächen 
ein reizvolles Erscheinungsbild. Ge-
stalten Sie die Außenbereiche Ihres 
Hauses genau so, wie Sie es sich 
immer erträumt haben. Schaffen Sie 
Oasen der Ruhe und des Rückzugs, 
ein Umfeld in dem Sie sich rundum 
wohlfühlen.

MUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

muschel- 
kalk

muschel- 
kalk

anthrazit-
meliert

MONTE
CRISTO
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StufenlösungenmöglichMONTE
CRISTO/pl

mit Abstandhalterund Verschiebe-sicherung

anthrazit-
meliert

40/40/4
cm

60/40/4
cm

50/25/4
cm

60/30/5
cm

GOTISCHER VERBAND

60/40/4 cm – 2,5 Stk./m2

40/40/4 cm – 2,5 Stk./m2

LÄUFERVERBAND

60/40/4 cm – 4,17 Stk./m2

40/40/4 cm – 4,17 Stk./m2

VERLEGEMUSTER

SANDSTEIN-
MELIERT

ORIENT

Oberfläche: beton-rau, colorflow

PLATTE PLATTE

p
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FORMATE FARBE

L/B/H (cm)

40/40/4 sandstein-meliert, muschelkalk, anthrazit-meliert

50/25/4 muschelkalk, anthrazit-meliert

60/40/4 orient, muschelkalk, anthrazit-meliert

60/30/5 muschelkalk, anthrazit-meliert



SU
AVE
/mpl

MUSCHEL-
KALK

SANDSTEIN-
MELIERT

ANTHRAZIT-
MELIERT

ORIENT

SUAVE
MEHRFORMAT

PLATTE

Eine Lage Mehrformat- 

pflaster besteht aus:

3 Stk. 17x17 cm

4 Stk. 34x17 cm

3 Stk. 34x34 cm

2 Stk. 51x34 cm

anthrazit-
meliert

Die eben erst entwickelte Suave Mehrformatterrassen-
platte ist mit ihrem anmutigen, römischen Verband bis dato 
einzigartig am Markt. Durch die Kombination der perfekt 
harmonierenden Formate auf einer Palette, der eleganten 
Schattierung und des attraktiven Preis- und Qualitäts-
verhältnisses bietet sich die Platte ideal für die Gestaltung 
von Pools, Terrassen und Hausumrandungen an. Barfuß auf 
sonnengewärmten Platten von Seesteiner – was braucht es 
mehr, um sich wohl zu fühlen ?

ELEGANT
UND ATTRAKTIV.

PLATTE PLATTE

INDIVIDUELLES DESIGN
FÜR BODEN
UND STUFEN.                                                                           

Diese edle Platte überzeugt mit einer in-
novativen Optik und vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Kreativi-
tät freien Lauf und gestalten Sie Böden, 
Stufen und Wege, wie es Ihnen gefällt.

imprägniert, Stufenlösung möglich

MAGNUM
PLATTE
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sandstein
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Die Herstellung des Produkts erfolgt im Gießverfahren (WetCast-

Verfahren). Die bei der Produktion entstehenden Maßabweichungen 

in der Länge, der Breite und der Höhe sind beabsichtigt und müssen bei 

der Verlegung berücksichtigt werden.

PORTO
PLATIN

PORTO
SANDSTEIN

CLASSIC
PLATIN

121,2/39,5/4,3
cm

MAG
NUM
/pl

FORMAT

L/B/H (cm)

ca. 121,2/39,5/4,3

FORMAT

L/B/H (cm)

17/17/5

34/17/5

34/34/5

51/34/5

Der Einzelbezug einer 

Steingröße ist nicht möglich. 

mit Abstandhalter und 
Verschiebesicherung

Oberfläche: beton-rau, colorflow

Oberfläche: strukturiert, imprägniert

VERLEGEMUSTER

muschel- 
kalk



WOOD
STOCK

/br
anthrazit

Beton oder Holz?imprägniert

WOOD-
STOCK-
BRETT

birke

p
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Für Stufen oder als Trennung zwischen 
Beeten sind Woodstock-Planken die 
perfekte Alternative zu Holz. Optisch 
kaum von Echtholz zu unterscheiden, 
punktet Woodstock mit ausgezeichne-
ter Langlebigkeit. Die Farben sind 
gealtertem Holz nachempfunden und 
verleihen dem Garten rustikales Flair. 
Gestalten Sie mit dem Woodstock-Brett 
Stufen oder Blumenbeete, Terrassen, 
Sitzplätze oder Gartenwege.

BIRKE SANDSTEIN

ANTHRAZIT

PRAKTISCH
LANGLEBIG UND

NATÜRLICH SCHÖN.

birke

89/25/4,5
cm

Die Herstellung des Produkts erfolgt im Gießverfahren (WetCast-Verfahren). Die bei der 

Produktion entstehenden Maßabweichungen in der Länge, der Breite und der Höhe sind 

beabsichtigt und müssen bei der Verlegung berücksichtigt werden.

anthrazit

FORMAT

L/B/H (cm)

89/25/4,5

PLATTE PLATTE

Oberfläche: Holzoptik, imprägniert



FALL-
SCHUTZ
PLATTE

p
l

a
t

t
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PLATTE PLATTE

Die naturgetreue feine Holzstruktur verleiht der 
Divino madera Platte eine edle und ruhige Aus-
strahlung. Die in drei nordischen Farbgebungen 
entwickelte Platte fügt sich harmonisch in jedes 
Umfeld ein und verleiht Ihrer Terrasse eine ele-
gante nordische Ästhetik. 

FORMAT

L/B/H (cm)

40/40/3

FORMAT

L/B/H (cm)

60/40/3,8

Die Fallschutzplatte ist eine Platte aus Gummige-
misch. Durch die werkseitig vormontierten Steck-
verbindungen ist die Verlegung im Halbverbund 
ein Kinderspiel. Die vorgegebene Zwangsführung 
gewährleistet eine sichere Verbindung ohne Fugen. 

SICHERHEIT
GEHT VOR.

Oberfläche: gummiert

Oberfläche: Holzoptik, gestrahlt und imprägniert

ROT GRÜN SCHWARZ
MOOREICHE

WEISSGRAU

PLATIN

Edle Holzoptik, 

imprägniert,

Stufenlösung

möglich

DIVINO
MADERA DIVI

NO
__MADERA/pl/pl

DIE PLATTE 
MIT DEM CHARME 

DES NORDENS.

FALL
SCHUTZ
/pl

mooreiche

rot

platin

40/40/3
cm

40/40/3
cm

40/40/3
cm



VER
ONA/bl

BESTÄNDIGKEIT
UND ANTIKES
FLAIR.

Ob es auf- oder abwärts geht –  
Verona-Blocks tu fen  passen  
hervorragend in Gärten und Park-
anlagen. Leicht zu verlegen, mit 
angepasster Oberseite, trittsicher, 
dauerhaft und frostsicher, lassen 
sie sich gut mit Verona-Mauer und 
-Palisaden kombinieren.

VERONA
BLOCK-
STUFE

anthrazit-
meliert

100/40/16
cm

SANDSTEINMUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

Bestellungen werden auf ganze Stück aufgerundet.

Die kleinste Liefermenge ist 1 Stk.
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SU
AVE/bl

Bestellungen werden auf ganze Stück aufgerundet.

Die kleinste Liefermenge ist 1 Stk.

SUAVE
BLOCK-
STUFE

100/35/15
cm

MUSCHEL-
KALK

ORIENT

ANTHRAZIT-
MELIERT

SANDSTEIN-
MELIERT

anthrazit-
meliert

GESTALTUNG GESTALTUNG

FORMAT

L/B/H (cm)

100/35/15

FORMAT

L/B/H (cm)

100/40/16

Oberfläche: beton-rau, colorflow

Oberfläche: gespalten, colorflow

GRAU

anthrazit-
meliert



PASSO
BLOCK-
STUFE

FÜR EINEN
EXTRAVAGANTEN
AUFTRITT.

Passo-Betonblockstufen sind zeit-
los edel und lassen sich ideal zu 
unterschiedlichen Bau- und Gestal-
tungsstilen kombinieren. Erhältlich 
in 2 verschiedenen Oberflächen 
– schalglatt und kugelgestrahlt – 
überzeugt die Stufe nicht nur mit 
Ästhetik, sondern auch mit ausge-
zeichneter Robustheit.

Die Casino Blockstufe ist die ideale Lösung für 
formschöne Stufenanlagen und fügt sich sowohl 
einzeln als auch als harmonische Ergänzung 
zum Casino Pflaster oder Plattenprogramm in 
jede Umgebung ein.

PA
SSO

/bl

CAS
INO

/bl

grau

granit-
hell

GRAU GRAU-
GESTRAHLT

FORMATE

L/B/H (cm)

100/40/15

120/40/15

150/40/15

200/40/15

63
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GESTALTUNG GESTALTUNGGESTALTUNG GESTALTUNG
CASINO
BLOCK-
STUFE

FORMAT

L/B/H (cm)

100x35x15

BASALT GRANITHELL

DIE ERGÄNZUNG 
ZUR CASINO 
FAMILIE.

Oberfläche: gestrahlt

Oberfläche: betonrau-glatt bzw. gestrahlt



MUSCHEL-
KALK

ORIENT

ANTHRAZIT-
MELIERT

SANDSTEIN-
MELIERT

45/22,5/12
cm

anthrazit-
meliert

sandstein-
meliert

Wandstärke 12 cm = 9,9 Stk.

Wandstärke 22,5 cm = 18,5 Stk.

SUAVE
MAUER-

STEIN

Der Suave Mauerstein verbindet architekto-
nische Geradlinigkeit mit einem ansprechen-
den Farbspiel. Die hellen Farbnuancen von 
Anthrazit-schattiert bis Sandstein-schattiert 
verleihen den betonglatten, massiven Stein-
elementen eine natürliche Leichtigkeit. Der 
perfekte Rahmen für Sitz- und Grillplätze im 
Garten sowie für Beete, Geländeabstufungen 
oder Grundstücke im modernen Wohnstil. 
Die Mauer kann darüber hinaus hervorra-
gend mit den Pflasterstein und Pflasterplat-
ten der Linie Suave kombiniert werden.

DER
PERFEKTE
RAHMEN.

FORMAT

L/B/H (cm)

45/22,5/12

GESTALTUNG GESTALTUNG
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SU
AVE
/ma

SU
AVE
/mu

Oberfläche: beton-rau, colorflow

 Ein klares, kompaktes 

Steinformat und harmo-

nische Farben setzen 

keinerlei gestalterische 

Grenzen.

SUAVE 
MULTI
STEINDAS 

ALLROUND-
TALENT 

UND FARBE!
Unser Suave Multistein ist ein universell ein-
setzbarer Stein – den kreativen Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt. Ob Stiegen, Mau-
ern, Hochbeete, Einfassungen, Böschungen, 
Zäune, Pflaster, Palisaden… –  und vieles 
mehr ist möglich. Die glatte Oberflächen-
struktur und die gefasten Kanten ergeben ein 
charakteristisches Steinbild. Die vier Farben 
sowie die klare Steinproportion ermöglichen 
es dem Bauherren neue Wege in der Gestal-
tung zu gehen. 

FORMAT

L/B/H (cm)

60/19/10 

MUSCHEL-
KALK

ORIENT

ANTHRAZIT-
MELIERT

SANDSTEIN-
MELIERT

Oberfläche: beton-rau, colorflow

anthrazit-
meliert



VERONA
RONDO
MAUER

VER
ONA

__RONDO/ma

SANDSTEINMUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

muschel- 
kalk

Das innovative Ein-Stein-System 
ermöglicht grenzenlose Gestal-
tungs- und Aufbaumöglichkeiten 
mit nur einer einzigen Steinform. 
Gerade, eckige aber auch runde 
Mauerläufe sind mit diesem Sys-
tem einfach realisierbar. Verona 
Rondo eignet sich somit nicht nur 
zur Hangbefestigung, sondern 
macht auch als Beet- und Grund-
stücksabgrenzung eine gute Figur.
Die handlich maßhaltigen Steine 
erleichtern den Aufbau und sorgen 
für beste Ergebnisse bei geringem 
Aufwand. Durch die gespaltene 
und getrommelte Oberfläche er-
gibt sich zudem eine sehr hoch-
wertige Optik. Durch Format und 
Farbe ist die Verona Rondo Mauer 
bestens zur Kombination mit der
Verona Sichtmauer geeignet.

30

25

20

20

98°

DER
ALLESKÖNNER.

FORMATE

L/B/H (cm)

30-20/20/14

Oberfläche: gespalten, colorflow

sandstein

Durch die Antik-Oberfläche wirkt Petra wie 
ein behauener Stein. Er eignet sich wun-
derbar für die Errichtung von Sichtmauern, 
zur Stufengestaltung, für Beeteinfassungen,  
Nischen und vieles mehr. Durch seine Masse ist 
der Blockstein ein sehr guter Wärmespeicher. 
So werden Sitzecken an lauschigen Sommer-
abenden noch gemütlicher und auch Pflan-
zen genießen seine Strahlungswärme.

CARBODUR SANDSTEIN

36/18/12
cm

18/18/12
cm

36/22/6
cm

DER FELS
IN DER BRANDUNG.                                

PETRA
BLOCK-
STEIN

PE
TRA

__ANTIK/ma

Oberfläche: gerumpelt
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GESTALTUNG GESTALTUNG

carbodur

FORMATE

L/B/H (cm)

36/18/12

18/18/12

36/22/6
Abdeckplatte

67



SANDSTEINMUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

anthrazit-
meliert

Bestellungen werden auf ganze 

Lagen/Sets aufgerundet. Die kleinste 

Liefermenge ist eine Lage/ein Set.

Set 1:

1 Stk. 16,5/20/7 cm

1 Stk. 25/20/7 cm

1 Stk. 33,5/20/7 cm

Set 2:

1 Stk. 16,5/20/14 cm

1 Stk. 25/20/14 cm

1 Stk. 33,5/20/14 cm

Set 3 (Abdeckplatte):

1 Stk. 16,5/30/7 cm

1 Stk. 25/30/7 cm

1 Stk. 33,5/30/7 cm

33,5/20/7
cm

25/20/7
cm

16,5/20/7
cm

SET 1

16,5/20/14
cm

25/20/14
cm

33,5/20/14
cm

SET 2

FORMATE

L/B/H (cm)

Set 1
(7 cm Höhe)

Set 2
(14 cm Höhe)

Set 3 (Abdeckplatte)

sandstein

anthrazit-
meliert

VERONA
SICHT-
MAUER

VER
ONA
/ma

ROMANTIK PUR 
FÜR IHREN
GARTEN.

Die mediterranen Farbtöne machen 
Verona zu einem besonders belieb-
ten Stein für kreative Spielereien 
im Garten. Besonders in großen 
Gartenanlagen helfen kleine Mau-
ern, die Fläche zu strukturieren und 
ihnen eine ansprechende Dynamik 
zu verleihen. Der Sichtmauerstein 
ist gespalten und besteht aus sechs 
verschiedenen Formaten. Je nach 
Stärke werden sie getrennt auf Pa-
letten geliefert und anschließend im 
wilden Verband oder in regelmäßi-
gen Bahnen versetzt.

HR-VERBAND

14 cm – ca. 6 Set/m2

   7 cm – ca. 6 Set/m2

MODUL 1

14 cm – ca. 6,33 Set/m2

   7 cm – ca. 6,33 Set/m2

MODUL 2

7 cm – ca. 19,05 Set/m2

GESTALTUNG GESTALTUNG
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GESTALTUNG GESTALTUNG

Oberfläche: gespalten, colorflow



anthrazit-
meliert

Zubehör/Geogitter: 0,5 kg/m2

SANDSTEIN-
MELIERT

ANTHRAZIT-
MELIERT

FORMATE

L/B/H (cm)

41,5/25/15

41,5/22/15

43,5/27/7,5

Oberfläche: gespalten
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HARMONISCH
VERSPIELT.

Bayfield  

® bringt Stimmung in Gärten und 
Parks: Entdecken Sie unzählige Gestaltungs-
möglichkeiten und schaffen Sie sich Ihr ganz 
persönliches Paradies. Freuen Sie sich auf 
attraktive Akzente und die herrlich natürliche 
Anmutung des Steines. 

sandstein-
meliert

sandstein-
meliert

BAYFIELD

Endstein

41,5/22/15
cm

Abdeckplatte

43,5/27/7,5
cm

Normalstein

41,5/25/15
cm

GESTALTUNG GESTALTUNG
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BAY
FIELD®
__STÜTZMAUERSYSTEM/bö



Hochbeete von Seesteiner können Sie  vorkommissioniert auf Europalette inkl. Steinkleber und Aufbauanleitung beim gut sortierten 

Baufachhandel erstehen. Weitere Information erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.seesteiner.at

PE
TRA
__HOCHBEET
EXKLUSIV

PETRA
HOCH-

BEET

CARBODUR

SANDSTEIN

sandstein

sandstein

FORMATE

L/B/H (cm)

264/120/78

Hochbeete aus Stein erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Neben 
der dauerhaften Haltbarkeit er- 
geben sich durch die große Aus-
wahl an Steinformaten, Farben 
und Steinoberflächen eine Vielzahl 
von ansehnlichen Gestaltungs-
möglichkeiten. Jedes Hochbeet 
wird zum Kunstwerk, um das Sie 
Ihre Nachbarn beneiden werden. 
Ob antiker Blockstein oder gespal-
tene Palisade – es findet sich immer 
etwas Passendes zu Ihrem Haus, 
Weg oder Terrasse. Die Steinbeete 
können teilweise geklebt oder nur 
lose geschlichtet werden. Man sagt 
sogar, dass Schnecken aufgrund 
der ausgezeichneten Wärmespei-
cherung  im Sommer die Beete nicht 
gerne erklimmen. 

GESTALTUNG GESTALTUNG
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FORMAT

L/B/H (cm)

192/120/72

PETRA
_ANTIK MODUL 3

CARBODUR SANDSTEIN

FORMAT

L/B/H (cm)

189/109/64

VERONA
_MODUL 4

SANDSTEINMUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

VERONA
_KRÄUTERSPIRALE

FORMAT

L/B/H (cm)

205/160/56 SANDSTEINMUSCHEL-
KALK

ANTHRAZIT-
MELIERT

PETRA 
VERONA

HOCHBETT



MUSCHEL-
KALK

ORIENT

ANTHRAZIT-
MELIERT

SANDSTEIN-
MELIERT

Bestellungen werden auf ganze 

Lagen/Sets aufgerundet. Die kleinste 

Liefermenge ist eine Lage/ein Set.

40/29/15
cm

Der Suave Böschungstein ist wesentlich 
vielseitiger als seine Kollegen. Er bietet 
von der geradlinigen Trockenschlicht-
mauer bis hin zu jeder Geländerundung 
folgend bepflanzbaren Böschungsmauer 
eine Vielzahl von Anwendungsmöglich-
keiten. Mit seiner dezenten Fase und 
farblich perfekt auf die restliche Suave 
Produktfamilie abgestimmt, erfreut sich 
die Neuentwicklung von Seesteiner in 
jedem Garten großer Beliebtheit.

FARBLICH
PERFEKT
ABGESTIMMT.

FORMAT

L/B/H (cm)

40/29/15

SUAVE
BÖSCHUNGS

STEIN

Oberfläche: beton-rau, colorflow

GESTALTUNG GESTALTUNG
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anthrazit-
meliert

orient

SU
AVE/bö

muschel- 
kalk



*nur im Format 20/30cm

FORMAT

HÖHE/ Ø (cm)

20/30

25/40

ANTHRAZIT 
MELIERT*Der Pflanzring lässt sich einfach im 

Trockenbausystem in verschiede-
nen Neigungen aufbauen und sind 
leicht zu versetzen. Für kleine Hänge,  
Böschungen und reinen Erddruck 
ohne obere Belastung geeignet. Ein-
fach und handlich zum Selbsteinbau. 
Ideale Bedingungen zum Pflanzen-
wachstum.

VERONA 
BÖSCHUNGS 

STEIN
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Oberfläche:  colorflow bzw. betonrau-glatt

PFLANZ
__& MINI-PFLANZRING/bö

(MINI-)
PFLANZ

RING

GRAUVER
ONA
/bö

GESTALTUNG GESTALTUNG

FORMAT

L/B/H (cm)

40/29/15

Oberfläche: gespalten, colorflow

Der handliche rustikale Stein 
im Rechteckformat wirkt 
durch sein rustikales Design 
ausgesprochen dekorativ. Als 
Böschungssicherung, Randbe-
grenzung oder als Terrassen-
einfassung bringt dieser Stein 
frischen Schwung in ihren 
Garten und ist eine optimale 
Basis für eine harmonische 
Gartengestaltung.

ANTHRAZIT-
MELIERT

Böschungsstein mit 

gespaltener Oberflä-

che, dem Naturstein 

ein Stück näher.

anthrazit-
meliert

DER RUSTIKALE 
IM GARTEN!



Diese formschönen, bepflanzbaren Alpensteine von Seesteiner 
verbinden ansprechendes Design, funktionelle Technik und 
naturnahe Gestaltung. Sie machen jede Böschung zu einer 
Augenweide. Bepflanzen Sie die Alpensteine – je nach Lage 
– mit Polsterstauden oder duftenden Kräutern und bieten 
Sie ganz nebenbei praktischen Nützlingen einen herrlichen  
Unterschlupf. Für ein attraktives Volumen in den Außenanla-
gen sorgen zusätzlich die beliebten Böschungssteine.

Die handlichen und leichten Böschungssteine Trinos und Minos sind 
ideal zum Selbsteinbau für begrünbare Böschungen. Die spezielle drei-
eckige Bauweise des Trinos ermöglicht spielend leicht Rundungen zu 
gestalten. Außerdem gewährleisten unsere Böschungssteine eine gute 
Wasserversickerung und damit ein gutes Pflanzenwachstum. 

SETZEN SIE
ALPINE

AKZENTE.

grau

grau

GRAU

ALPEN
STEIN
__& MINI-ALPENSTEIN/bö

33/28/15,5
cm

51/42/22
cm

FORMAT

L/B/H (cm)

33/28/15,5

51/42/22

(MINI-)
ALPEN-
STEIN

Oberfläche: beton-rau

Oberfläche: beton-rau

TRINOS
MINOS

GESTALTUNG GESTALTUNG
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Oberfläche: beton-rau

grau

MI
NOS/bö

TRI
NOS/bö

GRAU

GRAU

FORMAT

L/B/H (cm)

26/26/11,5

FORMAT

L/B/H (cm)

30/30-15/15

grau



 

beton-rau

WIN
KEL
__SCHEIBEN

FORMAT WAND-STÄRKE

L/B/H (cm)

55/49/30 12

80/49/50 12

105/49/50 12

130/49/50 12

155/49/80 12

WINKELSCHEIBEN

Oberfläche: beton-rau

FORMAT
WAND-
STÄRKE

L/B/H (cm)

33/33,3/40 7

40/33,3/30 7

50/33,3/30 7

60/33,3/30 7

WINKELSCHEIBEN KLEIN

WINKELSCHEIBEN AUSSENECK

EINFACH
GENIAL.

Sie suchen nach einer optimalen 
Böschungslösung, die auch noch 
ökonomisch und zeitsparend ist? 
Dann sind die Winkelscheiben von 
Seesteiner möglicherweise genau 
das Richtige für Sie. Verfügbar in 
unterschiedlichen Formaten und 
in zwei verschiedenen Anmutun-
gen, fügen sie sich schnell und 
harmonisch in das Gesamtbild 
Ihrer Außenanlage ein.

WINKEL-
SCHEIBEN

brettschalung
grau
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GESTALTUNG GESTALTUNG

Oberfläche: Brettschalung

GRAU

GRAU



VER
ONA
__EXKLUSIV/za

DER
EXKLUSIVE.

Formate:
• Mauerstein 2-seitig gespalten 40x20x18 cm
• Mauerstein 3-seitig gespalten 40x20x18 cm
• Pfeilerstein 4-seitig gespalten 40x20x18 cm
• Mauerhalbstein 2-seitig gespalten 20x20x18 cm
• Mauerhalbstein 3-seitig gespalten 20x20x18 cm
• Abdeckplatte 2-seitig gespalten 48x28x5 cm

VERONA
EXKLUSIV

ZAUNSTEIN

GESTALTUNG GESTALTUNG
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Das vielfältige Verona 
exklusiv Zaunsteinsystem 
bildet mit seiner natur- 
nahen gespaltenen Ober-
fläche den perfekten Rah-
men für Ihr zu Hause. 
Die dezente Farbauswahl 
sorgt für eine passende 
Optik zur Hausfarbe.

Oberfläche: gespalten

GRANITGRAU

EDELWEISS

FORMAT

L/B/H (cm)

40/20/18
Mauerstein 2-seitig 

gespalten

40/20/18
Mauerstein 3-seitig 

gespalten 

40/20/18
Pfeilerstein 4-seitig 

gespalten

20/20/18
Mauerhalbstein 2-seitig 

gespalten

20/20/18
Mauerhalbstein 3-seitig 

gespalten 

48/28/5 
Abdeckplatte 2-seitig 

gespalten

20/20/18
cm

40/20/18
cm

48/28/5
cm

granitgrau

edelweiß

edelweiß



SANDSTEIN

ANTHRAZIT-
MELIERT

MUSCHEL-
KALK

muschel-
kalk

FORMAT

L/B/H (cm)

40/20/15
(Sockel / 

2-seitig gespalten)

40/ 20 /15
(Sockelanfang / 3-seitig 

gespalten)

40/20/15
(Pfeilerstein / 4-seitig 

gespalten)

20/20/15
(Halbstein / 

3-seitig gespalten)

50/30/6
(Abdeckplatte / 2-seitig 

gespalten)

Oberfläche: gespalten, colorflow

VER
ONA
__CLASSIC/za 

Pfeilerstein

40/20/15
cm

Halbstein

20/20/15
cm

Abdeckplatte

50/30/6
cm

GESTALTUNG 84 GESTALTUNG85 VERONA
CLASSIC
ZAUN-
STEIN

Zaunsteine in verschiedenen 
Designs – optisch abgestimmt 
auf unser Pflaster- und Platten-
sortiment – erfreuen das Auge. 
Zaunsteine von Seesteiner  
finden auch Anwendung als 
Einfriedungen, Garten-Trenn-
mauern und Stützmauern.

DER 
RUSTIKALE

GESTALTUNG GESTALTUNG
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Sockelstein

40/20/15
cm

muschel-
kalk

anthrazit-
meliert

anthrazit-
meliert



SU
AVE
/za

anthrazit-
meliert

Zaunsteine in verschiedenen Designs – 
optisch abgestimmt auf unser Pflaster- 
und Plattensortiment – erfreuen das Auge. 
Zaunsteine von Seesteiner finden auch 
Anwendung als Einfriedungen, Garten-
Trennmauern und Stützmauern. Die 
Steine haben eine dezente Minifase.

Neuheit: Durch die Verzahnung an der 
Innenwand ergibt sich eine bessere Ver-
bundwirkung mit dem Füllbeton. Die 
aufeinander abgestimmte Microfase er-
gibt ein sehr elegantes Fugenbild.

DER
KLASSISCHE.

Abdeckplatte

mit Wassernase

SUAVE
ZAUN-
STEIN

SUAVE
ZAUN-
STEIN
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MUSCHEL-
KALK

ORIENT

ANTHRAZIT-
MELIERT

SANDSTEIN-
MELIERT

anthrazit-
meliert

44/22/22
cm

52/30/5
cm

22/22/22
cm

GESTALTUNG GESTALTUNG

FORMAT

L/B/H (cm)

44/22/22

22/22/22

52/30/5

Oberfläche: beton-rau, colorflow



PALISADEN

Bestellungen werden auf ganze Stück aufgerundet.

Die kleinste Liefermenge ist 1 Stk.

Die Verona-Palisaden ha-
ben gebrochene Oberflä-
chen, die den narturnahen 
Charakter noch verstärken. 
Mit  Anthrazit-meliert und 
Sandstein sind die Farben 
der Palisaden so gewählt, 
dass sie perfekt mit den 
anderen Verona-Produkten 
kombinierbar sind.

sandstein

Verona-Palisade

80/16/9
cm

Verona-Palisade

60/16/9
cm

Verona-Palisade

40/16/9
cm

RUND-PALISADEN

Rundpalisade, klein

9,4/6/25
cm

Rundpalisade, groß

47/6/25
cm

GRAU

SANDSTEINANTHRAZIT-
MELIERT

DER NATUR
ABGESCHAUT.

VERONA-PALISADE 
GESPALTEN

MUSCHEL-
KALK

FORMATE

L/B/H (cm)

47/6/25

9,4/6/25

FORMATE

L/B/H (cm)

40/16/9

60/16/9

80/16/9

PALIS
ADEN
__RUND- & 
VERONA-PALISADEN

Bestellungen werden auf ganze Stück aufgerundet.

Die kleinste Liefermenge ist 1 Stk.

CASINO RANDLEISTE

100/8/25
cm

EIN ATTRAKTIVER 
RAHMEN.

FORMAT

L/B/H (cm)

100/8/25

BASALT GRANITHELL

CASINO
RANDLEISTE

GESTALTUNG GESTALTUNG
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CAS
INO
__RANDLEISTE

granithell

grau

Oberfläche: gespalten, colorflow

Oberfläche: beton-rau

Oberfläche: gestrahlt



SUAVE
__RANDLEISTE
__EINFASSUNG

orient

100/5/20
cm

100/8/25*
cm

Die Suave Randleiste schafft einen Rahmen, 
der nicht nur funktionell, sondern auch anspre-
chend ist und sich doch ideal für den modernen  
Straßenbau eignet.

DER OPTIMALE
ABSCHLUSS.

ANTHRAZIT-
MELIERT

MUSCHEL-
KALK

SANDSTEIN-
MELIERT

ORIENT

SUAVE 
RANDLEISTE

FORMATE

L/B/H (cm)

100 /5/20

100/8/25*

*Format nur in anthrazit-meliert  und muschelkalk erhältlich

MÄHKANTE

ELEGANT UND
PRAKTISCH.    

Mähleistensteine liefern die perfekte Lösung für 
Beetumrandungen. Dank der befahrbaren Oberfläche 
lassen sich Gras und Unkraut mit dem Rasenmäher 
schnell und problemlos beseitigen.

titanrot

GRAU

TITAN-
ROT
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ANTHRAZIT-
MELIERT*

ANTHRAZIT

GESTALTUNG GESTALTUNG

FORMATE

L/B/H (cm)

22/12/4,5

33/16/5

MÄH
KANTE

*Farbe nur im Format 33x16x5cm

anthrazit-
meliert

Oberfläche: beton-rau, colorflow

Oberfläche: beton-rau



MATERIALRÜCKGABE/RETOURWARE
Materialrückgaben werden nur innerhalb von 2 Monaten ab Bezug und nur nach vorheriger Rücksprache unter Vorla-
ge des ausgestellten Lieferscheins bzw. der Rechnung anerkannt. Verpackungsmaterial und Pflasterverschnitt werden 
nicht zurückgenommen. Verschnittabfall wird nach Gewicht verrechnet! Es werden nur unbeschädigte, unverschmutzte, 
originalverpackte Gebinde zurückgenommen. Retournierte Ware wird nach Überprüfung auf Unbeanstandung mit dem 
AB-WERK-Preis abzüglich 25% Manipulationsgebühr gutgeschrieben. Bei Abholung durch uns verrechnen wir die Kosten 
der Rückfahrt.

REKLAMATIONEN
Beschädigte, mangelhafte Ware die bereits verlegt wurde, wird nicht als Reklamationsgrund anerkannt.

PALETTEN
Für Paletten jeder Art sowie Seesteiner Werkspaletten verrechnen wir einen Einsatz von EUR 11,00 exkl. (13,32 inkl.) MwSt. 
Es werden nur unbeschädigte Paletten retour genommen. Die Paletten sind zu stapeln und für den LKW gut zugänglich 
bereitzustellen. Beschädigte Paletten werden nach Rücknahme im Lager Seesteiner aussortiert und nicht rückvergütet. 
Einwegpaletten sowie Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Für beauftragte Palettenrücknahme ohne gleich-
zeitige Warenlieferung werden die geltenden Frachtsätze gesondert in Rechnung gestellt.

AUSBLÜHUNGEN UND BRAUNVERFÄRBUNGEN
Ausblühungen und Braunverfärbungen sind unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar. Die Güteeigenschaften der Pro-
dukte bleiben davon unberührt. Sie können in unterschiedlicher Form, Intensität und Häufigkeit auftreten (z.B. als Wolken, 
Grauschleier, Schlieren und Punkte etc. ...) Ausblühungen bestehen aus Kalk, der beim Abbinden des Zements als Calciumhy-
droxid entsteht und an der Oberfläche des Betons mit der Kohlensäure der Luft ein schwer lösliches Calciumcarbonit bildet.

FARBABWEICHUNGEN
Farbabweichungen sind durch die Verwendung von natürlichen Rohstoffen, Schwankungen der Ausgangsstoffe sowie 
unterschiedliche Fertigungszeitpunkte oder Herstellungsverfahren technisch unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die 
Gebrauchstauglichkeit der Produkte. Bei farbigen und farbschattierten Produkten können Farbintensität und/oder Farbton 
beträchtlich variieren. Die Produkte sind so zu verlegen, dass eine Farbmischung entsteht. Bei späterer Nachlieferung/
Bestellung der Ware kann diese von der Farbe der Erstlieferung abweichen.

PLATTEN-/PFLASTER-BETTUNG UND FUGEN
Die Pflasterbettung ist das Auflager der Pflastersteine. Außerdem dient sie dazu, die nach den Produktnormen zulässigen 
Maßtoleranzen der Pflastersteindicken auszugleichen. Die Bettung wird in der Stärke von 3-6 cm auf die obere Tragschicht 
aufgetragen. Die Mindestdicke ist für eine einwandfreie Einbettung der Pflastersteine erforderlich.
Bei einer zu großen Bettungsdicke entstehen Spurrinnen durch Verdrückung des Bettungsmaterials. Durch zu große 
Schwankungen der Bettungsdicke entstehen Unebenheiten.

BETTUNGSMATERIAL
Es gelten die Mindestanforderungen der RSV 08.18.01. Für ungebundenes Bettungsmaterial sind korn-abgestufte gebro-
chene Gesteinskörnungen der Korngruppe 2/4, 4/8 und 8/11 sowie Gemische aus diesen mit hohem Widerstand gegen 
Kornzertrümmerung und Abrieb zu verwenden. Das Bettungsmaterial hat dauerhaft wasserdurchlässig zu sein und die Wahl 
des Größtkorns ist vom Pflastermaterial und von der Dicke der Bettung abhängig, darf jedoch 11 mm nicht überschreiten. 
Für gebundenes Bettungsmaterial sind werkseitig trocken gemischte Fertigmörtel mit garantierter Beständigkeit gegen 
Frost und bauseits gemischte Bettungsmörtel zu unterscheiden. Diese werden auf der Baustelle hergestellt und haben die 
Mindestanforderung der RSV 08.18.01 zu erfüllen.

TECHNISCHE
HINWEISE
__ZUR LIEFERUNG VON BETONPRODUKTEN FÜR DEN STRASSEN-,

LANDSCHAFTS- UND GARTENBAU DER SEESTEINER GMBH.

HINWEISE HINWEISE
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FUGEN
Die Fugen haben eine Reihe von Aufgaben, die maßgebend für die langfristige Funktionalität der Fläche sind. Die Fugen, die 
Pflastersteine und die Bettung bilden die Pflasterdecke, die nur mit einem funktionierenden Fugensystem das notwendige 
Tragverhalten entwickeln kann. Damit die Belastungen gleichmäßig abgeleitet werden, müssen die Fugen fachgerecht 
ausgeführt und instandgehalten werden. Bei einer breiten Fuge wird die Fugenfüllung ausgesaugt bzw. ausgeschwemmt 
und die Steine können sich leichter verschieben.

FUGENBREITE
Eine ausreichende Fugenbreite ist notwendig: 
> um die Reparaturfähigkeit der Fläche zu erhalten, denn nur bei einer regelgerechten Fugenbreite können Betonpflaster-
steine bei nachträglichen Aufgrabungen aus der Fläche genommen und wieder verlegt werden;
> um das Fugenmaterial leichter einbringen zu können,
> um die Abmessungstoleranzen der Steine bis zu einem gewissen Grad auszugleichen und Kantenabplatzungen zu verhin-
dern. Kleine vorstehende Profile an den Seitenflächen eines Pflastersteines oder einer Pflasterplatte werden Abstandshilfen 
genannt. Abstandshilfen dienen dem Schutz zweier benachbarter Steine während des Transportes. Sie sind bei maschineller 
Verlegung notwendig. Beim Verlegen dürfen Abstandshilfen und benachbarte Steine nicht aneinander stoßen, da die Fugen 
zwischen den Steinen sonst nicht gefüllt werden können und die gepflasterte Fläche keine stabile Pflasterdecke bilden kann.

Sollmaß der Fugen gemäß ÖNORM B 2214: 
Die zulässigen Fugenbreiten gemäß ÖNORM B 2214 sind einzuhalten und ein gleichmäßiges Fugenbild herzustellen. Bei 
Verbundsystemen sind die vom Hersteller vorgegebenen Fugenbreiten einzuhalten. Beim Verlegen in der ungebundenen 
Bauweise: 5-8 mm. Beim Pflastern in der gebundenen oder gemischten Bauweise: 8-15 mm.

FUGENMATERIAL
Es gelten die Mindestanforderungen der RVS 08.18.01. Für ungebundenes Fugenmaterial sind gebrochene Gesteinskör-
nungen der Korngemische 0/2, 0/4 und 0/8 mit Größtkorn von 40% bis 50% der maximal zulässigen Fugenbreite, mit aus-
reichendem Anteil an Stützkorn, zu verwenden. Bei gebundenem Fugenmaterial ist die Druckfestigkeit des Fugenmörtels 
an die auftretende Belastung anzupassen und darf keinesfalls größer als die Druckfestigkeit der Pflastersteine bzw. der 
Platten sein.

FILTERSTABILITÄT LT. RVS 08.18.01 TRAGSCHICHT - BETTUNG - FUGEN
Durch Einhaltung der Sicherheitsbedingungen mit dem angegebenen Korndurchmesser ist der Eintrag von Feinanteilen 
des Bettungsmaterials in die Tragschicht und des Fugenmaterials in die Bettung zu verhindern.

INSTANDHALTUNG/WINTERDIENST
Die Instandhaltung der Fläche ist Teil der Planung und spätestens beim Übergabeprotokoll zu vereinbaren. Die Instand-
haltung ist Sache des Erhaltungspflichtigen und bedeutet, den Bestand zu erhalten, damit dieser funktionsfähig bleibt. 
Eine äußerst wichtige Wartungsmaßnahme ist die regelmäßige Kontrolle der Pflasterfugen auf vollständige Verfüllung 
mit Fugensand. Mindestens einmal jährlich ist eine Sichtprüfung durchzuführen. Dehnfugen und Entspannungszonen sind 
regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht instand zu setzen. Fehlendes Fugenmaterial in der ungebundenen 
Bauweise ist fachgerecht zu ergänzen. Bei befahrenen Flächen erzeugen die Autoreifen eine Sogwirkung, durch welche 
der Fuge Sand entzogen wird. Auch Kehrmaschinen sorgen auf hauptsächlich öffentlichen Flächen für leere Pflasterfugen. 
Wird der Fugensand nicht regelmäßig durch „Nachsanden“ ersetzt, kann dies zu Schäden an den Pflastersteinen selbst und 
dadurch auch zu einer instabilen Flächenbefestigung führen.

REINIGUNG
Fugen mit ungebundenem Fugenmaterial sind so zu reinigen, dass das Fugenmaterial weder entfernt oder aufgelockert noch 
ausgesaugt wird. Verschiedene Hersteller von Reinigungsmaschinen bieten Saugkehrwagen, die speziell für gepflasterte 
Flächen geeignet sind.

WINTERDIENST
Für frosttausalzbeständige Produkte dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Produkte geeig-
net sind (siehe Datenblatt des Herstellers). Auf die richtige Dosierung der Taumittel ist zu achten. Die Verwendung von 
Streusplitten ist vorzuziehen. Für die Schneeräumung werden zum Schutz der Steinoberfläche Räumgeräte mit Kunststoff-
aufsätzen empfohlen.

Diese Hinweise erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und verstehen sich als zusätzliche Informationen. Hieraus entsteht 
kein Anspruch auf Haftung in einem möglichen Schadensfall. Um eine Garantie für die Verlegung zu erhalten, müssen Sie sich an 
einen Fachverlegebetrieb wenden. Nur objekt- und materialbezogene Empfehlungen in schriftlicher Form und unter Einbeziehung 
eines Sachverständigen sind als verbindlich anzusehen.



ALLGEMEIN

FARBE UND STRUKTUR
Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund des Einsatzes von natürlichen Rohstoffen (Zement, Sande, etc), die natür-
lichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Gefärbte Betonerzeugnisse enthalten hochwertige UV-beständige 
Farbpigmente. Nutzungs- und witterungsbedingte Einflüsse können im Laufe der Zeit zu Veränderungen der Eigenfarbe 
und Oberflächenstruktur führen. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Allgemeinen im Laufe der 
Nutzung an. Bitte beachten Sie, dass dieser Effekt verstärkt wird, wenn Produkte teilweise überdacht und teilweise der 
Bewitterung ausgesetzt sind. Zur Erreichung eines attraktiven Farbspiels und einer gleichmäßigen Oberfläche ist beim 
Verlegen auf die gemischte Entnahme der Produkte aus mehreren Paletten einer Lieferung und auf eine Verlegung mit 
der Vorsatzseite nach oben zu achten. Bitte beachten Sie auch, dass Ausstellungsmuster von Betonerzeugnissen sowie 
Abbildungen in Katalogen und auf unserer Website in erster Linie als Orientierungshilfe für Ihre persönliche Entscheidung 
dienen. Farb- und Strukturunterschiede sind technisch nicht vermeidbar. Sie beeinflussen jedoch in keiner Weise die Ge-
brauchstauglichkeit unserer Betonerzeugnisse und werden daher von uns auch nicht als Reklamation anerkannt!

VERFÄRBUNGEN
In Einzelfällen kann es durch nicht steuerbare Witterungs- und Umwelteinflüsse zu Gelb- bzw. Braunverfärbungen der 
Steinoberfläche kommen. Da wir das Auftreten dieser Verfärbungen nicht beeinflussen können, berechtigen diese Verfär-
bungen nicht zu Beanstandungen.

KANTENABPLATZUNGEN
Pflastersteine, die zu engfugig verlegt sind oder deren Oberbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen – 
eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht wider-
stehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen. Sie stellen keinen Mangel des Erzeugnisses, sondern einen Mangel 
des Oberbaues bzw. der Verlegeweise dar. Es gelten die Verlegerichtlinien gemäß ÖNORM bzw. RVS. Hinweis: Platten 
dürfen nicht abgerüttelt werden.

KALKAUSBLÜHUNGEN
Bei den hellen Flecken oder Grauschleiern, die sich manchmal auf Betonsteinprodukten bilden, handelt es sich um so ge-
nannte Kalkausblühungen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und je nach Bewitterung und Nutzung unterschiedlich 
stark ausgebildet. Bei Beeinträchtigung des optischen Eindrucks der Fläche ist die Reinigung mittels eines säurehaltigen 
Reinigers möglich (z. B. Kalk- und Zementschleierentferner). Ausblühungen sind natürlich und kommen in sämtlichen Be-
tonprodukten vor. Die Qualität der Seesteiner Produkte wird durch Ausblühungen nicht gemindert, sie werden deshalb 
auch nicht als Reklamationsgrund anerkannt. Der Großteil der Produkte von Seesteiner weist eine Innenhydrophobierung 
auf, was Kalkausblühungen reduziert.

REKLAMATIONEN
Die Ware ist bei Übernahme und vor dem Einbau augenscheinlich zu prüfen. Werden Qualitätsmängel festgestellt, so sind 
diese vor dem Einbau der Ware zu reklamieren. Bei begründetem Reklamationsfall wird ausschließlich das von uns erzeug-
te Material ausgetauscht. Die Verlegekosten können üblicherweise nicht ersetzt werden. Bei unbegründeten Reklamatio-
nen wird der Mehraufwand dem Kunden in Rechnung gestellt.

KÜNSTLICH GEALTERTE PRODUKTE
Bei künstlich gealterten Produkten (gerumpeltes Pflaster) können Kanten und Teile aus dem Produkt stark und sehr un-
regelmäßig ausbrechen. Dabei können auch Teile des Kernbetons sichtbar werden. Auch nach der Verlegung und beim 
Gebrauch können noch Teile der Produkte abbrechen. Die bei der Anlieferung möglicherweise vorhandene Staubschicht 
auf den Produkten verschwindet nach einiger Zeit durch normale Bewitterung.

KRATZER AN DER OBERFLÄCHE 
Leichte Kratzer und Druckstellen an der Oberfläche sind verlege- und transporttechnisch bedingt. 
In der Regel werden diese nach bestimmter Zeit durch die natürliche Bewitterung beseitigt.

HAARRISSE
Oberflächliche Haarrisse können in vereinzelten Fällen auftreten. Sie sind mit bloßem Auge am trockenen Produkt nicht 
erkennbar und nur zu sehen, wenn eine nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Haarrisse beeinträchtigen die Gebrauchs-
tauglichkeit nicht.

QUALITÄT
Die Produkte von Seesteiner werden nach definierten internen Qualitätsstandards und den für unser Sortiment verbind-
lichen europäischen Normen EN 1338 (Pflaster), EN 1339 (Platten), EN 1340 (Bordsteine), EN 13198 (Betonfertigteile 
- Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente) und der EN 15435 (Betonfertigteile- Schalungssteine aus Normal- und 
Leichtbeton) bzw. EN 771-3 (Mauersteine aus Beton mit dichten und porigen Zuschlägen) gefertigt und geprüft. Eine kon-
tinuierliche Eigen- und Fremdüberwachung unserer Produkte erfolgt auf Basis der ÖNorm B3258 und B3256 deren Ver-
bindlichkeit über die Europäischen Normen für Pflaster, Platten und Bordsteine definiert ist. Zusätzlich legen wir höchsten 
Wert auf eine optimale Rohstoffqualität von lokalen Lieferanten, einer laufenden internen Qualitätssicherung innerhalb 
unseres Produktionsprozesses sowie eine Fertigung unserer Produkte in nächster Umgebung von unseren Verkaufsstel-
len

RESERVE
Es wird empfohlen, eine angemessene Menge an Steinen als Reserve aufzubewahren, um gegebenenfalls Einzelsteine oder 
kleinere Flächen unproblematisch, ohne Wartezeit und ohne große Farbabweichungen austauschen zu können.

FROSTBESTÄNDIGKEIT
Die Frostbeständigkeit wird über die Wasseraufnahme definiert. Das Prüfverfahren und die Grenzwerte für die Wasser-
aufnahme werden in der jeweils für die Produktgruppe verbindlichen Norm geregelt.

FROST- UND TAUSALZBESTÄNDIGKEIT
Die Vorsatzschicht/Oberfläche aller deklarierten Produkte sind gemäß den jeweils für die Produktgruppe verbindlichen 
Normen frost- und tausalzbeständig. Es dürfen nur Auftaumittel eingesetzt werden, die für Betonprodukte geeignet sind. 
Auftaumittel auf Basis Sulfat haltiger Wirkstoffe können zu Schäden an unseren Betonwerkstoffen führen.

Entscheidend bei der Verlegung und Erhaltung von Pflaster und Platten ist eine Bauausführung gemäß der gültigen tech-
nischen Regelwerke (RVS, ÖNORMEN).

ALLGEMEINE
HINWEISE

ALLGEMEIN
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1. VERBINDLICHKEIT DER ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN 
Alle Lieferungen und Leistungen sowie alle mit dem Auftrag zusammenhängenden Nachlieferungen erfolgen auf Grund nachstehender allgemeiner Bedingungen, die der 
Besteller durch Auftragserteilung anerkennt. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen, insbesondere durch Übersendung anders lautender Verkaufs-
bedingungen, müssen ausdrücklich hervorgehoben werden und bedürfen zur gegenseitigen Rechtswirksamkeit unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung. Sollten 
einzelne Teile der gegenständlichen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen aus irgendeinem Grund unwirksam werden oder sein, so wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht beeinträchtigt. Einkaufsbedingungen von Kunden haben keine Gültigkeit, auch wenn die Firma diesen nicht widerspro-
chen hat. Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten für dieses Rechtsgeschäft in Ergänzung oder Abänderung dieser 
„Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes sowie die sonstigen für Verbraucher zwingend geltenden Normen“.

2. ANBOTE 
Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen, Plänen und anderen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Prospektangaben sind unverbindlich. Die Firma ist berechtigt, vom Angebot oder abgeschlossenen Vertrag ohne Übernahme 
jedweder Folgekosten zurückzutreten oder die Lieferungen vorübergehend einzustellen, wenn während des Vertragsverhältnisses
a) die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden oder
b) über den Kunden Umstände bekannt werden, welche seine Zahlungsfähigkeit in Frage stellen.

3. PREISBASIS UND LIEFERUMFANG 
Für Lieferungen gelten unsere Preise und Bedingungen lt. Preislisten zum Zeitpunkt der Bestellung. Wir behalten uns eine Ausladung auf volle LKW-Züge vor. Sollte 
eine Ausladung auf volle LKW Züge nicht möglich sein, werden die Transportkosten dementsprechend erhöht. Alle Angebote sind freibleibend, wenn nicht ausdrücklich 
anderes vereinbart wird. Deren Gültigkeit ist, sofern keine schriftliche Verlängerung erfolgt, auf zwei Monate begrenzt. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebotes des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot. Nebenabreden und 
Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Wird unserer Auftragsbestätigung nicht innerhalb von drei Tagen widersprochen, so gilt diese durch 
den Kunden als angenommen. Eine etwaige Materialrücknahme sowie deren Bedingungen behalten wir uns vor. Sonderanfertigungen sind generell von einer Rücknahme 
ausgeschlossen. Ein Auftragsstorno bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. „Auf Abruf“ bestellte Waren sind längstens innerhalb eines halben Jahres, vom Datum der 
Bestellung an, abzunehmen. Nach Ablauf dieser - oder einer etwa im Einzelfall schriftlich vereinbarten kürzeren oder längeren - Frist steht uns das Recht zu, im Sinne des 
Punktes 14 unserer Lieferbedingungen zu handeln. Die einzelnen Abrufe sind mindestens 3 Werktage vor Abholung bzw. Zustellung derselben schriftlich bei uns anzu-
kündigen.

4. LIEFERFRISTEN 
Die Lieferfrist beginnt – vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung – mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu 
beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertrags-
pflichten des Bestellers voraus. Der Besteller ist verpflichtet, bei vom Lieferer auszuführenden Transporten für die einwandfreie Erreichbarkeit und Befahrbarkeit des 
Baustellenbereiches mit den vorgesehenen Transport- und Abladegeräten zu sorgen. Vom Lieferer werden die angegebenen Lieferfristen nach Tunlichkeit und Möglichkeit 
eingehalten. Ist dies nicht möglich, so steht dem Besteller nach Setzung einer Nachfrist von vierzehn Tagen das Rücktrittsrecht vom Vertrag zu. Der Besteller verzichtet auf 
die Geltendmachung eines Schadenersatzanspruches aus dem Titel des Lieferverzuges. Im Falle des Übernahmeverzuges durch den Besteller ist der Lieferer berechtigt, 
die Waren auf Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern, die Ware zu verrechnen und vereinbarungsgemäß fällig zu stellen oder vom Vertrag zurückzutreten und die 
Ware anderwärtig zu verkaufen. 

5. VERSAND UND TRANSPORT
Der Versand bzw. Transport erfolgt mangels gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung auf Kosten und Gefahr des Käufers. Die Versand- bzw. Transportart wird mangels 
anders lautender schriftlicher Vereinbarung durch die Firma bestimmt. Verpackungskosten gehen zu Lasten des Käufers. Zum Abschluss von Versicherungen ist die Firma 
nur auf ausdrückliches schriftliches Verlangen des Käufers verpflichtet. Auch wenn die Firma eine im Interesse des Käufers gelegene Versicherung ohne dessen Aufforde-
rung abschließt, trägt die Kosten hierfür der Käufer.
A) Anlieferung auf Händlerlager
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich in kompletten Lkw – Zügen (LKW-Zug ca. 20 bis 24 Tonnen Ladungsgewicht) innerhalb des jeweils höchst zulässigen gesetzli-
chen LKW Gesamtgewichtes auf das Händlerlager innerhalb von 7 Werktagen nach Bestelleingang und Auftragsklarheit.
Bei Bestellungen unter 8 Paletten liefern wir ebenfalls innerhalb von 7 Werktagen auf das Händlerlager gegen Verrechnung eines Mindermengenzuschlags von € 16,00 
exkl. Mwst. je fehlender Palette auf die 8 vollen Paletten. 
B) Baustellenlieferung
Ab 8 Paletten führen wir auch Baustellenlieferungen durch. Für Lieferungen im Umkreis von 100 km ab Werk verrechnen wir eine Frachtpauschale von je € 65,00 exkl. 
MwSt. je Anlieferung und eine Kranentladegebühr von € 6,50 exkl. MwSt. je abgeladener Palette. 
Bei Baustellenlieferungen über 100 km ab Werk werden die tatsächlichen Frachtkosten laut Frächter in Rechnung gestellt. Innerhalb des jeweils höchst zulässigen gesetz-
lichen LKW Gesamtgewichtes können LKW´s mit Kran ein Ladungsgewicht von ca. 18-20 Tonnen oder LKW’s ohne Kran bis zu 24 Tonnen laden. 
Der Kunde hat bei der Übergabe der Ware mitzuwirken und uns bei Auftragserteilung, in jedem Fall jedoch rechtzeitig auf erschwerte Auslieferungsverhältnisse (z.B. enge 
Kurven, Zufahrtsbeschränkungen) hinzuweisen. Soweit eine Anlieferung durch uns vereinbart wurde, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass eine ungehinderte Anlie-
ferung an den vereinbarten Lieferort möglich ist. Sofern aufgrund von Umständen, die der Kunde oder ein von ihm beauftragter Dritter zu vertreten hat, eine Anlieferung 
der Ware zum mitgeteilten Lieferzeitpunkt nicht in vereinbarter oder mangels Vereinbarung, üblicher Art und Weise oder überhaupt nicht möglich ist, hat der Kunde die 
hieraus entstehenden Mehrkosten zu tragen. Im Falle einer vom Kunden zu vertretenden Verlängerung der Standzeit in seinem Betrieb oder auf seiner Baustelle, gehen 
die hierfür anfallenden Mehrkosten zu Lasten des Kunden. Diese Mehraufwände werden mit € 25,00 exkl. MwSt. je angefangener ¼ Stunde verrechnet (LKW-Zug oder 
Solo-LKW). 
Verzögert sich die Lieferung/Abholung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so hat er die Kosten der Lagerhaltung zu tragen. Hierbei werden je Palettenstellplatz 
€ 10,00 excl. MwSt. /Palette/Monat in Rechnung gestellt.
Abladen Händlerlager und Baustellen (ohne Kraneinsatz): Das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Fall Aufgabe des Kunden. Der Kunde hat unverzüglich und 
sachgemäß abzuladen. Soweit unsere Mitarbeiter beim Abladen behilflich sind und hierbei Schaden an der Ware oder sonstige Schaden verursachen, handeln sie auf das 
alleinige Risiko des Kunden und nicht als unsere Erfüllungsgehilfen.
Abladen Baustellen mit Kraneinsatz: Die Lieferung der Ware erfolgt grundsätzlich „frei Bordsteinkante“. Ein Abladen/Platzieren der Ware auf Dächern, bzw. ein Nichter-
reichen des vom Kunden gewünschten Abladeplatzes (z.B. durch erschwerte, zu enge Zufahrten, zu steiles Gelände, Platzmangel, etc…) bzw. weitere Dienstleistungen sind 
im Lieferumfang nicht inkludiert. Versetzarbeiten müssen vorab angemeldet werden, andernfalls werden Sie von unseren Frachtführern nicht ausgeführt.
Sollte auf Grund von z.B. Platzmangel auf der Baustelle, ein Zufahren nur mit Motorwagen möglich sein und ein Umladen von Anhänger auf Motorwagen unumgänglich 
sein, wird eine Umladepauschale von € 55 exkl. MwSt. je Umladen von Anhänger auf Motorwagen verrechnet.
C) Auftragsfertigung
Auftragsbezogene Sondererzeugungen bieten wir ab einer Größenordnung von 300 m2 je Einzelformat an. Auftragsbezogene Sondererzeugungen kleiner 300 m2 werden 
gesondert kalkuliert, die Kosten werden im Angebot angegeben. Bei Auftragserteilung werden 3 bis 5% Mehrmenge produziert und diese Mehrmenge an den Auftrag-
geber ausgeliefert und verrechnet. Bitte bei der Bestellung berücksichtigen! Auftragsbezogene Sondererzeugungen, welche nicht innerhalb von 2 Wochen nach dem 
vereinbarten Liefertermin abgerufen werden, auch wenn Aufträge storniert werden, werden in Rechnung gestellt. Lagerungen nach Lieferterminüberschreitung sind kos-
tenpflichtig (€ 10,- exkl. MwSt./Palette/Monat). Eine Warenrückgabe ist bei auftragsbezogenen Sondererzeugungen nicht möglich.
D) Kommissionierung
Netto- und Hochbauartikel können nicht kommissioniert werden. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Paletten. Bei Kommissionierungen von Pflastern erfolgt eine Aufrun-
dung auf ganze Lagen (1 Lage). Keine Einzelstückabgabe möglich! Zusätzlich zu den in der Preisliste ausgewiesenen Verfügbarkeitszeiten werden für die Vorbereitung der 
Ware ca. 3 Werktage benötigt. 
Pro angebrochener Palette verrechnen wir einen Kommissionszuschlag von € 8,00 exkl. MwSt.

6. PALETTEN
A) Palettenrücknahme – Endverbraucher und Gewerbe
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass Paletten jeglicher Art (außer Einwegpaletten) mit € 11,00 je Stück zuzüglich Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt und 
bezahlt werden. Bei für die Firma frachtfreier Retournierung der Paletten in unbeschädigtem Zustand zum Lieferwerk – innerhalb von acht Wochen – erhalt der Käufer 
eine Gutschrift von € 11,00 je Stück bis zur seinerseits verrechneten Palettenanzahl. Nach Ablauf der acht Wochen erlischt unsere Rücknahmeverpflichtung. Einweg-
paletten (als solche gekennzeichnet) werden auch bei Rückgabe nicht ersetzt. Die Firma ist nicht verpflichtet, die gelieferten Paletten selbst beim Kunden abzuholen. 
Im Zuge der Anlieferung wird die Firma zusammengestapelte und unbeschädigte Paletten tunlichst zurücknehmen. Ist der Kunde nicht in der Lage, bei ihm verbliebene 
Paletten selbst zurückzubringen, kann mit der Firma gegen Entgelt eine Abfuhr vereinbart werden.

B) Palettenrücknahme – Händlerpartner
Es gelten die bilateralen Vereinbarungen. Die Rücknahme durch die Firma muss im Zuge einer Anlieferung und innerhalb von 8 Wochen nach der Auslieferung der Ware 
erfolgen.

7. RETOURWARE UND VERGÜTUNG
Warenrücklieferungen jeglicher Art werden nur innerhalb von vier Wochen nach Lieferung und nach schriftlicher Rücksprache und nur dann zurückgenommen, wenn 
die Ware unbeschädigt und originalverpackt auf Paletten zur Abholung bereitgestellt ist. Netto- und Hochbauartikel, von uns vorbereitete Kommissionen (in Lagen und 
Stück) sowie Aktions- und Einlagerungsprodukte, Sonderanfertigungen und Waren in angebrochenen BigBags und Sackware werden generell nicht zurückgenommen. 
Eine Retournierung der Ware akzeptieren wir innerhalb von 4 Wochen unter Berücksichtigung eines 25%igen Abschlags vom Warenwert. Wir nehmen ausschließlich 
originalverpackte Waren auf Paletten zurück. Vor Warenrücklieferung durch Sie erfolgt eine Lieferscheinzusendung durch Ihr Unternehmen über die betroffene Ware. 
Erfolgt die Warenrücklieferung durch unser Unternehmen im Umkreis von 100 km ab Werk, stellen wir unseren Frachtaufwand, mindestens jedoch € 130,00 exkl. MwSt. 
in Rechnung. Bei Warenrücklieferungen über 100 km ab Werk werden die tatsächlichen Frachtkosten laut Frächter in Rechnung gestellt. Wir nehmen ausschließlich nur 
originalverpackte Waren auf Paletten zurück (keine Einzelstücke).

8. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ 
Die nachstehenden Bestimmungen gelten ausschließlich für Verträge mit Unternehmern, gegenüber Nichtunternehmer gelten die zwingenden Normen des KSchG sowie 
die sonstigen zwingenden gesetzlichen Bestimmungen. Der Käufer hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen. Bei Selbstabholung sind Män-
gel vom Käufer sofort zu rügen. Gemäß §§ 377, 378 UGB sind Lieferungen bei Übernahme vom Käufer oder ihm zurechenbarer Personen mit der gebotenen Sorgfalt zu 
überprüfen. Für den Fall, dass der Käufer nicht persönlich oder durch eine ihm zurechenbare Person übernimmt, gilt die Ware als mangelfrei zugestellt. Allfällige Mängel 
einer Lieferung sind vom Käufer unverzüglich am Zustellort festzustellen und sofort schriftlich zu rügen. Versteckte Mängel sind sofort nach deren Auftreten bei sonsti-
gem Haftungsausschluss schriftlich dem Verkäufer anzuzeigen. Spätere Reklamationen sind ungültig. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder 
rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Käufer so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind. Ist die 
Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesse-
rung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Sache, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen. 
Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert des mangelhaften, von uns gelieferten Produktes eingeschränkt. Die Gewährleistungsansprüche 
für Aus- und Einbaukosten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungsricht-
linien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Käufer, sich allenfalls vorerwähnte Richtlinien zu besorgen. Weitergehende Ansprüche 
aus dem Titel der Gewährleistung, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt, sind ausgeschlossen. Wegen Temperatur- und Schwindspannungen 
entstandene Haarrisse bei Platten, Fertiggaragen und sonstigen Fertigteilen sind unvermeidbar und bedeuten keine Qualitätsminderung. Solche Risse gelten nicht als 
Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Bei Betonsteinen sind Kalkausblühungen, Farbunterschiede und Abweichungen in der Oberflächenstruktur nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht vermeidbar. Sie gelten deshalb nicht als Mängel und werden von uns auch nicht beseitigt. Den Käufer trifft die volle Beweislast für 
sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden, können nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit) des Verkäufers und 
wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, 
nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenem Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt. Alle Gewähr-
leistungsansprüche, auch die Möglichkeit des besonderen Rückgriffs nach § 933b ABGB, erlöschen in sechs Monaten ab Übernahme. Sofern von uns nicht ausdrücklich 
schriftlich anerkannt, verjähren Schadenersatzansprüche innerhalb von sechs Monaten nach Kenntnis des Käufers von Schaden und Schädigers. Bei ungerechtfertigten 
Mängelrügen hat der Käufer sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen. Etwaige in Katalogen, tech-
nischen Werkblättern, Prospekten oder Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster oder Probestücke, Richtwerte unserer 
jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Käufer zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. 
Sie sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarungen vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- und Beratungshin-
weise oder ähnliches wird von uns eine Haftung aus welchem Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und 
bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter 
Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls ei-
nen Fachmann zuzuziehen. Bruch von bis zu 2% der jeweiligen Liefermenge wird durch die Firma nicht ersetzt. Bruch muss vom Kunden entsorgt werden, eine Rücknahme 
erfolgt ausdrücklich nicht, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Die Geltendmachung größerer Fehl- oder Bruchmengen setzt die Vorlage einer Be-
scheinigung des Transporteurs voraus. Hier wird in der Regel die 2% übertreffende Menge ersetzt. Für Bruchbeschädigungen, die durch eine schlechte Baustellenzufahrt 
und beim Abladen durch nicht dem Verkäufer zurechenbare Personen bzw. Manipulieren des Kranes auf der Baustelle entstehen, haften wir in keinem Fall.

9. PRODUKTHAFTUNG
Es gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes. 

10. ÜBERGABE UND GEFAHRENÜBERGANG 
Die Übergabe von Produkten und/oder der Gefahrenübergang erfolgt 
a) bei Lieferung ab Werk mit Bekanntgabe der Lieferbereitschaft bzw. zum vereinbarten Liefertermin, 
b) bei Lieferung frei Baustelle oder abgeladen mit Eintreffen auf der Baustelle, 
c) bei Lieferung frei Lager oder abgeladen mit Eintreffen auf dem Lager. 
Jedenfalls geht die Gefahr auch dann über, wenn Teillieferungen erfolgen. Über die erfolgten Lieferungen sind Lieferscheine auszufertigen. In diesen Lieferscheinen sind 
sichtbare Mängel bei sonstigem Ausschluss ihrer Geltendmachung festzuhalten. Der Besteller verpflichtet sich zu diesem Zweck, dem Lieferer vor Auslieferung Bevoll-
mächtigte namhaft zu machen und für deren Anwesenheit bei der Lieferung Sorge zu tragen. 

11. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Zahlungen haben, falls nichts anderes vereinbart wurde, bei Übernahme der Ware netto Kassa zu erfolgen. Zur Verrechnung gelangende Rabatte und/oder Skonti 
werden ausschließlich nur vom Warenwert ab Lager und nicht von Transport- oder sonstigen Kosten und Leistungen gewährt. Zahlungen werden auf die jeweils älteste 
und offene Forderung verrechnet. Für alle uns durch nicht vereinbarungsgemäße Zahlung entstandenen Schäden haftet der Käufer in vollem Ausmaß. Bei Zahlungsverzug 
werden Verzugszinsen in Höhe von 1,2% pro Monat, zuzüglich Mahn- und Inkassospesen, verrechnet. Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder anderer Nicht- oder 
Schlechterfüllung des Käufers nach unserer Wahl mit oder ohne Ankündigung die gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen, wobei der Käufer vorbehaltlos 
verpflichtet ist, uns die Ware auszufolgen. Zahlungen sind nur an uns direkt zu richten, unsere Vertreter und sonstige Personen sind zur Annahme von Zahlungen nicht 
berechtigt. Ohne unsere Zustimmung anderweitig geleistete Zahlungen sind für den Käufer nicht schuldbefreiend. Bei Vereinbarung von Teilzahlungen tritt bei Nicht-
einhaltung eines Zahlungstermines Terminverlust und damit sofortige Fälligkeit des außenstehenden Fakturenbetrages ein. Soweit der Abnehmer Verbraucher im Sinne 
des KSchG ist, gelten für ihn bei vereinbarten Ratenzahlungen mit Terminverlust die Bestimmungen des § 13 KSchG. Sofern die Annahme von Wechsel vereinbart wurde, 
werden diese nur zahlungshalber hereingenommen. Außerdem sind wir berechtigt, entgegengenommene Wechsel vor Verfall zurückzugeben und sofortige Barzahlung 
zu fordern. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Zahlung zur Gänze oder auch nur teilweise wegen Gegenansprüchen zurück zu halten oder Gegenansprüche, einschließlich 
solcher aus Reklamationen, zur Aufrechnung zu bringen. Für Kunden, auf welche das KSchG anzuwenden ist, gilt § 6 Abs.1 Z 8 KSchG.

12. EIGENTUMSVORBEHALT 
Der Lieferer behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Im Falle der Pfändung von unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren durch Gläubiger des Kunden hat dieser die Firma sofort zu verständigen, den Gläubiger auf den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und für alle 
der Firma entstehenden Kosten für die Freilassung dieser Waren von Rechten Dritter aufzukommen. Im Falle des Zahlungsverzuges über mehr als 30 Tage seit Fälligkeit ist 
die Firma berechtigt, die unter ihrem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren beim Kunden abzuholen. Nimmt die Firma aufgrund des vorstehenden Eigentumsvorbehaltes 
gelieferte Waren zurück, so haftet der Käufer für jeden Mindererlös, der sich beim Weiterverkauf dieser Waren ergibt, auch hat er die Kosten des Rück- und Weitertrans-
portes zu ersetzen. 

13. STORNO UND ABNAHMEVERZUG
Bei unbegründetem Rücktritt des Käufers gilt eine Stornogebühr von 10% als vereinbart. Uns bleibt das Recht, Erfüllung zu verlangen, vorbehalten. Bei Verzug der Abnah-
me oder sonstige Verpflichtungen des Käufers sind wir berechtigt, den Kauf ohne Nachfristsetzung zu stornieren. Ab Verzug sind Lagergebühren zu zahlen.

14. GERICHTSSTAND 
Für alle sich im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich für den Sitz der Lieferfirma 
(Leibnitz) berufenen Gerichts vereinbart. 
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Tillmitsch/STMK

Klagenfurt/KTN

LASSEN SIE SICH IN 
UNSEREN MUSTERPARKS 

INSPIRIEREN.

„
STEIERMARK
Musterpark Tillmitsch
Römerweg 3, 8434 Tillmitsch
Geöffnet an 7 Tagen pro Woche
(April - Oktober)
Beratung und Infos:
MO - DO: 8:00 - 12:00 Uhr 
und 13:00 - 16:30 Uhr 
FR: 8:00 - 12:00 Uhr

Musterpark Bad Aussee
Landmarktstraße 141, 8990 Bad Aussee
Öffnungszeiten / Beratung: 
MO - FR: 09:00 - 17:00 Uhr
SA: 09:00 - 12:00 Uhr

Musterpark Schladming Baufreund
Gewerbestraße 686, 8970 Schladming
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche
Beratung und Infos:
MO - FR: 08:00 - 18:00
SA: 08:00 - 12:30

Musterpark Voitsberg
Am Vorum 2, 8570 Voitsberg
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche
Beratung und Infos:
MO - FR: 08:00 - 18:00
SA: 08:00 - 17:00
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KÄRNTEN
Musterpark Klagenfurt
Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt
Frei zugänglich an 7 Tagen pro Woche 
(April- Oktober)
Beratung und Infos:
MO - DO: 08:00 - 12:00 Uhr
und 13:00 - 16:30 Uhr
FR: 08:00 - 12:00 Uhr
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Seesteiner GmbH
Werk Tillmitsch:
Römerweg 3
8434 Tillmitsch/Leibnitz

T: +43 (0) 3452 82 426-0
F: +43 (0) 3452 82 426-112

Werk Klagenfurt:
Stadlweg 30
9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 (0) 463 3838-0
F: +43 (0) 463 3838-139

E: verkauf@seesteiner.at
W: www.seesteiner.at

Seesteiner GmbH Produktqualität
Seesteiner GmbH Produkte werden laufend 
eigen- und fremdüberwacht. Zertifizierungen liegen in 
Übereinstimmung mit den geltenden Ö-Normen vor.


